AUFLAUFEINRICHTUNG
HOHENVERSTELLBAR COMPACT

510 bis 1.000 kg

IHR PLUS

TECHNIK

LIEFERUMFANG

Zeit ist Geld
Gerade Gewerbebetreibende schétzen
Anhéngerkonzepte, die einen Wechsel von
unterschiedlichsten Zugfahrzeugen (PKW,
LKW) flexibel und schnell zulassen.
Mit den hohenverstellbaren Auflaufeinrich-
tungen ist AL-KO eine Produktlinie gelungen,
die den europdischen Markt erobert hat.
| Komplett montierte Einheit
(ohne Kupplungsteile)
| Feuerverzinkt
| Lieferzeit 10 Arbeitstage
(siehe nachfolgende Produktseite)
| Zubehdr nachristbar
I Umsteckbarer Umlenkhebel bei bestimmten
Typen (siehe nachfolgende Produktseite)

Zusétzliche Zahnscheiben in den stark beanspruchten
Gelenken — verdoppeln der Zahne — ein groBer Vorteil
gegeniiber den herkdmmlichen Zahnkdpfen. Dieser
formschlissigen Verbindung verdanken unsere Auflauf-
einrichtungen ihre Stabilitét und lange Lebensdauer.

Bitte bestellen Sie:

| Kupplungsteile lose
(siehe nachfolgende Produktseite)
Lieferumfang:
Kupplungsteil mit Befestigungsschrauben

| Das Auswechseln der Kupplungsteile muss
von einer Fachwerkstétte durchgefiihrt
werden.

| Die maximalen freien Deichselldngen erse-
hen Sie aus der nebenstehenden Tabelle.
Alle Auflagebdcke sind klemmbar.
Falls die Auflagebdcke geschweiBt wer-
den, reduziert sich die max. freie Deich-
sellange.

| Auflaufeinrichtung kpl. montiert
ohne Kupplungsteile
Lieferumfang:
- Auflaufeinrichtung
— ZwischenstUick
— Ubertragungseinrichtung (Seil)
- Handbremshebel (gasfederunterstitzt)
- AbreiBseil
- Deichselprofil
— Ubertragungseinrichtung (Gestange)
= Stiitzradflansch mit integriertem

OBERFLACHEN-
BEHANDLUNG

Auflaufeinrichtung.

Steckerhalter
- Auflagebock zum Klemmen
— Distanzrohre
- Bedienungsanweisung

| feuerverzinkt
| Kugelkupplungen, Osen und verschiedene
Kleinteile verzinkt

GroBe Bodenfreiheit bei tiefer Anhdngung durch das Die Krafttibertragung erfolgt direkt tiber Seil und

gekropfte Deichselprofil und die niedrige Bauhdhe der  Gestdnge. Im Vergleich zur herkdmmlichen Bowden-
zugtibertragung erreichen wir damit eine reibungsarme
Kraftiibertragung. Somit wird die Bremskraft erhoht

und der Bremsweg verkirzt,
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Maximale freie Deichsellangen

a) 0° = gestreckter Zustand 102 VB
b) +50° = max. hochgestellter Zustand mm
0° Auflagebock geklemmt 3.198
0° Auflagebock geschweiBt 2.208
50° Auflagebock geklemmt 2.930
50° Auflagebock geschweiBt 1.940

Ein leichtes Spezialkastenprofil 1Bt sogar freie
Deichsellangen bis zu 2.300 mm zu. Das Spezialkasten-
profil sorgt fir ein HochstmaB an Stabilitdt bei einem

mdglichst geringen Eigengewicht.

ALKO
QUALITY FOR LIFE

PREMIUM
PROFI

ACHTUNG!

| AL-KO Auflaufeinrichtungen mit
AL-KO Radbhremsen kombinieren
AL-KO Auflaufeinrichtungen entsprechen
den neuesten ECE-Richtlinien. Sie dirfen
nur mit den entsprechenden AL-KO Rad-
bremsen kombiniert werden. Bitte beach-
ten Sie, dass bei anderen Kombinationen
die Bremsanlage nicht funktioniert.

| Uberhdhte Stiitzlasten
fiihren zum Anstieg der Gleitlagerreibungs-
kréfte. Die Folge ist ein Abfallen der Brems-
wirkung. Bitte halten Sie sich deshalb an
die vorgeschriebenen Stiitzlasten.

| Typenschilder
Typenschilder dirfen nicht durch Lackie-
rung unleserlich werden oder durch
Anbauteile Gberdeckt sein.

| Verstarkte Auflaufeinrichtungen
Fiir LKW’s, Omnibusse oder Zugfahrzeuge
mit harter Abfederung sind Auflaufeinrich-
tungen, Zuggabeln und Kupplungsteile in
verstarkter Ausfiihrung einzubauen.
Bitte sprechen Sie mit uns.

ALKO 149




AUFLAUFEINRICHTUNG HOHENVERSTELLBAR
101 VB COMPACT mit Deichselprofil gerade 510 bis 1.000 kg

TECHNIK
Typ Auflaufeinrichtung 101 VB COMPACT
Zwischenstiick mit Deichselprofil 102 VB Compact
Optional: Zwischenstiick 400 mm / 600 mm
zuldssige Stitzlast 100 kg

ECE-Priifprotokoll-Nr.:
Auflaufeinrichtung: 361-0127-97
ECE-Typgenehmigungs-Nr.:
Zugeinrichtung: E1 55R-01 0211

Umlenkhebel umsteckbar:
OJa X Nein

SAP: AE ZSHB 101 VB M DEICHSPR
Auflaufeinrichtung kpl. mit Deichselprofil montiert (ohne Kupplungsteile)

Deichselldnge Gesamtlange AE kpl. mit Deichselprofil

Einmm K bei 0° DIN-Zugdse fiir Radbremse 1637/2051 ‘ @ ‘ IIl ‘ :_'
1.010 2.150 200566 01 44,0 - 9 10
1.090 2.230 200 566 02 447 - 9 10
1170 2.310 200 566 03 454 - 9 10
1.250 2.390 200 566 04 46,1 - 9 10
1.330 2.470 200 566 05 46,8 - 9 10
1.410 2.550 200 566 06 47,5 - 9 10
1.490 2.630 200 566 07 48,2 - 9 10
1.570 2.710 200 566 08 48,9 - 9 10
1.650 2.790 200 566 09 49,6 - 9 10
1.730 2.870 200 566 10 50,3 - 9 10
1.810 2.950 200 566 11 51,0 - 9 10
1.890 3.030 200 566 12 51,7 - 9 10
1.970 3.110 200566 13 52,4 - 9 10
2.050 3.190 200 566 14 53,1 - 9 10
2130 3.270 200 566 15 53,8 - 9 10
2.210 3.350 200 566 16 54,5 - 9 10
2.290 3.430 200 566 17 55,2 - 9 10
2.370 3.510 200 566 18 55,9 - 9 10
2.450 3.590 200566 19 56,6 - 9 10
2.530 3.670 200 566 20 57,3 - 9 10
2.610 3.750 200 566 21 58,0 - 9 10
2.690 3.830 200 566 22 58,7 - 9 10
2.770 3.910 200 566 23 59,4 - 9 10
2.850 3.990 200566 24 60,1 - 9 10
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Kupplungsteile aufschiebbar: Zugésen Stiitzlast 100 kg, Anschluss D40 /101 VB
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SAP: KUPLNG KUGL AK161 D35/40 M SCHRAUBMAT

SAP: ZUGOSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGOSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

Kugel-Kuppl. AK161 @35-@50 Bestell-Nr. 1 730 806

Zugose England E30/A Bestell-Nr. 1224 661

Zugose DIN D40/F Bestell-Nr. 1 224 660

[B] 67kg

SAP: ZUGOSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGOSE 145 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGOSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

Zugose England E40/A Bestell-Nr. 1224 662

Zugbse Italien 145/F Bestell-Nr. 1224 663

Zugose DIN D50/ D40 Bestell-Nr. 1730611

[&] 6.9kg g %
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SAP: ZUGOSE E50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGOSE SCHWEDEN M SCHRAUBMAT AUSF A

SAP: ZUGOSE F68 M SCHRAUBMAT VZ

Zugose England E50/A  Bestell-Nr. 1224 664

Zugose Schweden VBG 57,5 Bestell-Nr. 1225 125

Zugose Frankreich F68/E1 Bestell-Nr. 1224 665

[B]38ks
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SAP: ZUGGSE N76 M SCHRAUBMAT VZ
Zugose NATO N76/E Bestell-Nr. 1224 666

Auflaufeinrichtung kpl. mit Deichselprofil montiert (ohne Kupplungsteile)

*402 mit DIN-Zugose
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* 884 bei +50°

*1140 bei -10°

*1152 bei 0°

freie Deichselldnge bei Einstellung
auf +50° von 1384 bis 2500

freie Deichsellange bei Einstellung
auf 0° von 1652 bis 2768

* = DIN-Zugdse (fiir andere Kupplungsteile miissen die MaBe neu ermittelt werden)
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