AUFLAUFEINRICHTUNGEN HOHENVERSTELLBAR
351 VB-2 OPTIMA mit Deichselprofil gekropft 2.500 bis 3.500 kg

TECHNIK
Typ Auflaufeinrichtung 351 VB-2 OPTIMA (
Zwischenstiick mit Deichselprofil 352 VB-2 OPTIMA
zuldssige Stiitzlast bei DIN-Ose 350 kg
bei Kugelkupplung 350 kg

PREMIUM
PROFI

ECE-Priifprotokoll-Nr.:
Auflaufeinrichtung: 361-118-12
ECE-Typgenehmigungs-Nr.:
Zugeinrichtung: E1 55R-01 1233

Umlenkhebel umsteckbar:
OJa X Nein

SAP: AE ZSHB 351-2 OPTIMA M DEICHSPR

Auflaufeinrichtung kpl. mit Deichselprofil montiert (ohne Kupplungsteile)
Zwischen- |Deichsel- [Gesamtlange |AE kpl. mit Deichsel- | AE kpl. mit Deichsel- | AE kpl. mit Deichsel-

stiick ldnge K bei -5° profil fiir Radbremse | profil fiir Radbremse | profil fiir Radbremse
inmm Einmm |DIN-Zugése |2051 2361 3081/3062

Gekropft | Gekropft Gekropft Gekropft Gekropft E‘ I...T_I _:'
700 1.410 2.845 200595 43 200595 01 200595 22 132 = B 10
700 1.490 2.925 200595 44 200595 02 20059523 134 = 3 10
700 1.570 3.005 200 595 45 200595 03 200595 24 136 = B 10
700 1.650 3.085 200 595 46 200595 04 200595 25 138 = 3 10
700 1.730 3.165 200 595 47 200595 05 200595 26 140 = 3 10
700 1.810 3.245 200595 48 200 595 06 200595 27 143 = B 10
700 1.890 3.325 20059549 200595 07 20059528 145 = 3 10
700 1.970 3.405 200595 50 200595 08 20059529 147 = B 10
700 2.050 3.485 200595 51 20059509 200595 30 149 = 3 10
700 2.130 3.565 200595 52 200595 10 200595 31 151 = 3 10
700 2.210 3.645 20059553 200595 11 200595 32 154 = B 10
700 2.290 3.725 200595 54 200595 12 200595 33 156 = 3 10
700 2.370 3.805 200595 55 200595 13 200595 34 158 = B 10
700 2.450 3.885 200595 56 200595 14 200595 35 160 = 3 10
700 2.530 3.965 200595 57 200595 15 200595 36 162 = 3 10
700 2.610 4.045 200595 58 200595 16 200 595 37 165 = 3 10
700 2.690 4125 200595 59 200595 17 200595 38 167 = 3 10
700 2.770 4.205 200595 60 200595 18 200595 39 169 = 3 10
700 2.850 4.285 200595 61 20059519 200595 40 171 = 3 10
600 1.410 2.746 = 200595 20 200595 41 128 = 3 10
400 1.410 2.546 = 200595 21 200595 42 118 = 3 10
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Kupplungsteile aufschiebbar: Zugdsen Stiitzlast 350 kg, Anschluss D60 / 351 VB
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SAP: ZUGOSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGOSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGOSE [45 M SCHRAUBMAT VZ

Zugose DIN D40/G Bestell-Nr. 1224 114

Zugose England E40/B  Bestell-Nr. 1224 113

Zugise ltalien145/G ~ Bestell-Nr. 1224 115
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SAP: ZUGOSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGOSE E50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGOSE SCHWEDEN M SCHRAUBMAT AUSF B

Zugose DIN D50 Bestell-Nr. 1730613

Zugose England E50/B  Bestell-Nr. 1224 116

Zugdse Schweden VBG 57,5 Bestell-Nr. 1225077
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SAP: ZUGOSE F68 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGOSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

Zugose Frankreich F68/F Bestell-Nr. 1224 117

Zugose NATO N76/F Bestell-Nr. 1224118

Auflaufeinrichtung kpl. mit Deichselprofil montiert (ohne Kupplungsteile)
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freie Deichselldnge bei Einstellung Q mind. [ freie Deichsellinge )
auf 55° von 1760 bis 2515 35
freie Deichsellange bei Einstellung
auf -5° von 2055 bis 2810
K (bei -5°)
* = DIN-Zugdse (fiir andere Kupplungsteile miissen die MaBe neu ermittelt werden)
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