AUFLAUFEINRICHTUNG VIERKANT
mit Deichselprofil seitlich schwenkbar 1.500 bis 2.600 kg

TECHNIK
Typ 2518 - K26-8 &
GA 1.500 bis 2.600 kg
zul. Stitzlast 100 kg
Umlenkhebel umsteckbar:
X Ja O Nein

M10
@17,5

ECE-Priifprotokoll-Nr.: 225
Auflaufeinrichtung: 361-0044-97
ECE-Typgenehmigungs-Nr.:

Zugeinrichtung: E1 55R-01-0268 ‘ -

160
I
o
[on

01006

Zugdeichsel: E1 55R-01-1551

L1 (siehe Diagramm)* L2

max. freie Deichsellange: 1.600 mm
*Diagramm siehe Inhaltsverzeichnis

SAP: AEKPL VKT 2515 M SCHWENKDEICH K26-S

mit Kugelkupplung AK 270 fiir Radbremse 1637 / 2051 (90/27) mit Kugelkupplung AK 270 fiir Radbremse 2361 (90/30)

MahB = MahB =
Bestell-Nr. ‘ Cinmm ‘ Ain mm IEI ‘ !:l D ‘ |T_'| Bestell-Nr. ‘ Cinmm ‘ Ain mm IE ‘ !:l D ‘ |T_'|
20063601  1.150 2.410 70 - 20 10 200 637 01 1.150 2.410 70 - 20 10
20063602  1.230 2.490 72 - 20 10 20063702  1.230 2.490 72 - 20 10
20063603  1.310 2.570 74 - 20 10 20063703 1310 2.570 74 - 20 10
20063604  1.390 2.650 76 - 20 10 20063704  1.390 2.650 76 - 20 10
20063605  1.470 2.730 78 - 20 10 20063705  1.470 2.730 78 - 20 10
20063606  1.550 2.810 80 - 20 10 20063706 1550 2.810 80 - 20 10
200636 07  1.630 2.890 82 - 20 10 20063707 1630 2.890 82 - 20 10
20063608  1.710 2.970 84 - 20 10 20063708  1.710 2.970 84 - 20 10
20063609  1.790 3.050 86 = 20 10 20063709  1.790 3.050 86 - 20 10
20063610  1.870 3130 88 - 20 10 20063710  1.870 3130 88 - 20 10
200636 11 1.950 3.210 90 - 20 10 200637 11 1.950 3.210 90 - 20 10
20063612  2.030 3.290 92 - 20 10 20063712  2.030 3.290 92 - 20 10
20063613  2.110 3.370 94 - 20 10 20063713  2.110 3.370 94 - 20 10
20063614 2190 3.450 96 - 20 10 20063714 2190 3.450 96 - 20 10
20063615  2.270 3.530 98 - 20 10 20063715  2.270 3.530 98 - 20 10
20063616  2.350 3.610 100 - 20 10 20063716  2.350 3.610 100 - 20 10
20063617  2.430 3.690 102 - 20 10 20063717  2.430 3.690 102 - 20 10
20063618  2.510 3.770 104 - 20 10 20063718  2.510 3.770 104 - 20 10
20063619  2.590 3.850 106 = 20 10 20063719 2,590 3.850 106 - 20 10
20063620  2.670 3.930 108 - 20 10 20063720  2.670 3.930 108 - 20 10
200636 21 2.750 4.010 110 - 20 10 200637 21 2.750 4.010 110 - 20 10
mit DIN-Zugdse @ 40 fiir Radbremse 2051 (90/27) mit DIN-Zugdse 0 40 fiir Radbremse 2361 (90/30)
auf Anfrage auf Anfrage
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