AUFLAUFEINRICHTUNG VIERKANT
mit Deichselprofil abnehmbar 1.500 bis 2.600 kg

TECHNIK
Typ 251 S - ZE 252R 105,
GA 1.500 bis 2.600 kg A g T
zul. Stiitzlast 100 kg o G ;}tu/
Umlenkhebel umsteckbar: 9 2
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ECE-Priifprotokoll-Nr.: o 'g
Auflaufeinrichtung 251S: 361-0044-97 L1 55 =
ECE-Typgenehmigungs-Nr.: L2 = o L 213 <
Zugeinrichtung 251K: E1 55R-01 0268 SE_I =
Zugeinrichtung 252R: E1 55R-01 0536 2 eay )ﬁl iyl '

B F
max. freie Deichsellinge  min. 1.440 mm | L1 (siehe Diagramm)” L2
bei GA 2.600 kg: max. 1.480 mm

*Diagramm siehe Inhaltsverzeichnis

SAP: AEKPL251S VKT M ZUGEINRICHTUNG 252R

mit Kugelkupplung AK 270 fiir Radbremse 2051 (90/27)

mit Kugelkupplung AK 270 fiir Radbremse 2361 (90/30)

Bestell-Nr. ‘ Cinmm IwaﬁA inmm IE ‘ I:| |:| ‘ |T_| Bestell-Nr. | Cin mm IwaﬁA inmm IE ‘ !:l |:| ‘ .:'
200638 01 820 2.155 74,4 = 20 20 200639 01 820 2.155 74,4 = 20 20
200638 02 980 2.315 78,4 = 20 20 200639 02 980 2.315 78,4 = 20 20
20063803 1140 2.475 82,4 = 20 20 20063903  1.140 2.475 82,4 = 20 20
20063804  1.300 2.635 864 - 20 20 20063904  1.300 2.635 864 - 20 20
20063805  1.460 2.795 904 - 20 20 20063905  1.460 2.795 904 - 20 20
20063806  1.620 2.955 94,4 = 20 20 20063906  1.620 2.955 94,4 = 20 20
20063807  1.780 3.115 98,4 = 20 20 20063907  1.780 3.115 98,4 = 20 20
20063808  1.940 3.275 102,4 = 20 20 20063908  1.940 3.275 1024 = 20 20
20063809  2.100 3.435 1064 - 20 20 20063909  2.100 3.435 1064 - 20 20
20063810  2.260 3.595 110,4 - 20 20 20063910  2.260 3.595 110,4 - 20 20
200638 11 2.420 3.755 114,4 = 20 20 200639 11 2.420 3.755 14,4 = 20 20
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