ENGANCHE DE INERCIA CUADRADO
con lanza desmontable 1.500 a 2.600 kg

TECNICA

Modelo 251 S - ZE 252R
Carga por eje permitida 1.500 a 2.600 kg A

Carga en bola permitida 100 kg 734 -
Palanca de inversién universal:

- g

N.° de homologacion ECE:

Enganche de inercia 251S: 361-0044-97 L1.55
N.° de homologacién de modelo ECE: L2 213
Instalacion de lanza de remolque 251K:

E155R-01 0268 ‘ e '
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Instalacion de lanza de remolque 252R:
E1 55R-01 0536

L1 (véase el diagrama)* L2

Longitud de lanza méax. libre *Diagrama, véase el indice
min. 1.440 mm

con 2.600 kg de carga por eje permitida:

méx. 1.480 mm

SAP: AEKPL251S VKT M ZUGEINRICHTUNG 252R

con cabezal AK 270 para freno de rueda 2051 (90/27) con cabezal AK 270 para freno de rueda 2361 (90/30)

N.° de ref. ‘ Cen mmcmaA enmm ‘ IE ‘ E E N.° de ref. ‘ Cen mmcmal-\ en mm ‘ El ‘ E ”E'
200638 01 820 2.155 74,4 = 20 20 200639 01 820 2.155 74,4 = 20 20
200638 02 980 2.315 78,4 = 20 20 200639 02 980 2.315 78,4 = 20 20
200638 03 1140 2.475 82,4 = 20 20 200639 03 1140 2.475 82,4 = 20 20
20063804  1.300 2.635 864 - 20 20 20063904  1.300 2.635 864 - 20 20
20063805  1.460 2.795 904 - 20 20 20063905  1.460 2.795 904 - 20 20
200638 06 1.620 2.955 94,4 = 20 20 200639 06 1.620 2.955 94,4 = 20 20
200638 07 1.780 3.115 98,4 = 20 20 200639 07 1.780 3.115 98,4 = 20 20
200638 08 1.940 3.275 102,4 = 20 20 200639 08 1.940 3.275 102,4 = 20 20
20063809  2.100 3.435 106,4 - 20 20 20063909  2.100 3.435 106,4 - 20 20
20063810  2.260 3.595 110,4 - 20 20 20063910  2.260 3.595 110,4 - 20 20
200638 11 2.420 3.755 14,4 = 20 20 200639 11 2.420 3.755 114,4 = 20 20
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