ACHSEN ABSENKBAR BIS ZU 210 MM
Einachser 1.350 kg bis 1.500 kg

TECHNIK LIEFERUMFANG OBERFLACHENBEHANDLUNG
Achstyp: BRA 1800-01 | 2 Hydraulikzylinder mit Montageteile | Achsprofil feuerverzinkt

BRA 1800-3 | Widerlager Einachs lose | Radbremse schwarz pulverbeschichtet
Achslast EA: 1.350 kg / 1.500 kg | Riickholeinrichtung
Radbremse: 2051Ab | Ausgleichsprofil
Radanschluss:  112x5 | Bowdenziige lose
Radschrauben: ~ M12x1,5 Kugel | Radschrauben lose

SAP: ACHSE GU BRA GLL EA1300

Bestell- T Achslast Auflage Anlage Zylinderabstands- &
Nr. " kg mm : mm : mvaB mm @ IE' =-|
1222 251 BRA 1800-01 1.350 1.100 1.650 840 108 20 20
200 556 01 BRA 1800-01 1.350 1.200 1.750 940 109 20 20
200 556 02 BRA 1800-01 1.350 1.300 1.850 1.040 110 20 20
200 556 03 BRA 1800-01 1.350 1.400 1.950 1.140 11 20 20
200 556 04 BRA 1800-01 1.350 1.500 2.050 1.240 112 20 20
200 556 05 BRA 1800-01 1.350 1.600 2.150 1.340 113 20 20
200 556 06 BRA 1800-01 1.350 1.700 2.250 1.440 114 20 20
200 556 07 BRA 1800-01 1.350 1.800 2.350 1.540 115 20 20
200 556 08 BRA 1800-01 1.350 1.900 2.450 1.640 116 20 20

SAP: ACHSE GU BRA GLL EA1500

Bestell- T Achslast Aufl Anlage Zylinderabstands- -
Nr.s e " k: s ml:nage mm g myaB mem IE E =-|
1222252 BRA 1800-3 1.500 1.100 1.650 840 108 20 20
200 556 09 BRA 1800-3 1.500 1.200 1.750 940 109 20 20
200 556 10 BRA 1800-3 1.500 1.300 1.850 1.040 110 20 20
200 556 11 BRA 1800-3 1.500 1.400 1.950 1.140 11 20 20
200 556 12 BRA 1800-3 1.500 1.500 2.050 1.240 112 20 20
200 556 13 BRA 1800-3 1.500 1.600 2.150 1.340 113 20 20
200 556 14 BRA 1800-3 1.500 1.700 2.250 1.440 114 20 20
200 556 15 BRA 1800-3 1.500 1.800 2.350 1.540 115 20 20
200 556 16 BRA 1800-3 1.500 1.900 2.450 1.640 116 20 20
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Diesen Hinweis nur beachten, wenn Aufbaubreite und
Rahmen eine senkrechte Ebene sind!

Wird der Aufbau iiber die Rader gebaut, muss das max.
MaB von 30 mm fiir den Rahmen eingehalten werden!

In Fahrposition!
Anlenkpunkt am Rahmen
l des Fahrzeugherstellers

GroBeres MaB als 30 mm auf Anfrage bei AL-KO

Rahmenbreite bzw. Aufbaubreite
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Zuldssige ReifengriBe mind. R stat. 300 mm
Der Reifenradius von R stat. 300 mm
darf nicht unterschritten werden!

Max. Absenkweg ca. 210 mm
Federweg ca. 50 mm bei 1 x GA
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