CONJUNTOS EJES TANDEM PLUS
1.600 a 3.500 kg

TECNICA
Carga por eje: Véase la tabla 1
Freno de rueda: Véase la tabla = ==
Suspension: Suspensién hexagonal de caucho _ _
Palanca: Véase la tabla
Ataque: Véase la tabla
Rodamiento: Rodamiento compacto 9
— —

N.° de Tipo Carga | Medida del eje Llantas y neumaticos
ref. por Cuer- | Freno Ataque | Pernosde Bombeo Llantas | Neumaticos
eje Cota | Cota ode | de rueda desde hasta | reco- recomendados
! A c p menda-
eje rueda das
kg mm mm 7] mm

244076*  2xB 850  1.600 1.550  2.000 80 1637 100x4 M12x1,5 cono 2745 4% Jx13  165R13

244077** 2xB1000  2.000 1.550  2.000 97 2051 112x5 M12x1,5 esférico 26 — 40 5 Jx14 175R14

244078** 2xB1200  2.500 1.550  2.000 97 2051 112x5 M12x1,5 esférico 26— 30 5% Jx14  185R 14

244079** 2xB1600  3.000 1.550  2.000 97 2051 112x5 M12x1,5 esférico 26— 30 5% Jx14  185R14C

245532** 2xB1800  3.500 1.550 2.050 110 2361 112x5 M12x1,5 esférico 26— 30 6 Jx14 185R14C

249159  2xB 850  2.000 1.550  2.000 80 1637 100x4 M12x1,5 cono 27-33 5% Jx13  185/70 R 13 méx. din.

249160  2xB 850  2.000 1.550  2.000 80 1637 112x5 M12x1,5 esférico 27 —33 5% Jx13 @ 0,606 min. din. @ 0,420

249161 2xB 850  2.000 1.550 2.000 80 2051 112x5 M12x1,5 esférico 27 —33 5% Jx14  185R 14 méx. din.

249162  2xB1200  2.600 1.550  2.000 97 2051 112x5 M12x1,5 esferico 30— 33 5% Jx14 60,640 min. din. @ 0,540

249163  2xB1600  3.000 1.550  2.000 97 2051 112x5 M12x1,5 esférico 30 5% Jx15 185R14C
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COMPOSICION DE ENTREGA

| Soporte de un eje soldado

I Soporte de insercién de tdndem suelto

I Compensador tdndem suelto

| Cables bowden sueltos
| Pernos de rueda sueltos

I Soporte amortiguador soldado solo en el

tipo B1800

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE
I Cuerpo de eje galvanizado en caliente
| Frenos de rueda con cincado galvanizado

ACCESORIOS
| Amortiguador de eje
(véase el indice)

Bloque de soporte mm Palanca Medida del eje minima

Va- Es- Es- C1 min. con

ol oy

ten® | D E F1 F2 G H | | K L Ma C min. snp‘qurte n.t li I? [:: la_
25° mm mm

1 1420 55 160 220 13 158 25° - 65 710 133 1190 200/ 90 - 10 20

1 1420 55 160 220 13 175 25° - 65 710 140 1220  215/1 130 - 10 20

1 1420 55 160 220 13 175 25° - 65 710 140 1325  215/1 131 - 10 20

1 1420 55 160 220 13 175 25° - 65 710 133 1420 230/ 150 - 10 20

2 1460 60 200 220 18 175 25° - 75 730 150 1320 24072 161 - 10 20

2 1420 55 160 220 13 158 25° - 65 710 133 1100  182/2 90 - 10 20

2 1420 55 160 220 13 158 25° - 65 710 133 1100  182/2 90 - 10 20

2 1420 55 160 220 13 1615 25° - 69 710 133 1100  182/2 93 - 10 20

2 1420 55 160 220 13 1615 25° - 69 710 133 1150  187/2 118 - 10 2

2 1420 55 160 220 13 160 25° - 69 710 133 1250  187/2 120 - 10 20
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