ENGANCHE DE INERCIA CUADRADO
con lanza recta 2.500 a 3.500 kg

TECNICA

Modelo 2,8 VB/1-C - vers. R35 B
Carga por eje permitida 2.500 a 3.500 kg
Carga en bola permitida 150 kg

Palanca de inversion universal:
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N.® de homologacion ECE:
Enganche de inercia: 361-0045-97 L1
N.° de homologacién de modelo ECE: L2 §
Instalacion de lanza de remolque: ———nz_ :
E1 55R-01 0378 =i = 1)
Lanza de remolque: E1 55R-01 0762
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L1 (véase el diagrama)* L L2

Longitud de lanza méx. libre con 3500 kg
de carga por eje permitida: *Diagrama, véase el indice
1.820 mm

SAP: AEKPLVKT251S M ZUGVERBNDG K26/B
con cabezal AK 351 para freno de rueda 2051 / 2361 (90/32)

N.° de ref. N.° de ref. Cota IE E c
2051 2361 C enmm | Aenmm

200364 63 200 363 50 980 1815 470 - 20 10
200364 64 200 363 51 1140 1975 496 - 20 10
200364 65 200 363 52 1300 2.135 52,2 - 20 10
200364 66 200363 53 1460 2.295 54,8 - 20 10
200364 67 200 363 54 1620 2.455 574 - 20 10
200364 68 200363 55 1780 2,615 60,0 - 20 10
200 364 69 200363 56 1.940 2.775 62,6 - 20 10
200364 70 200363 57 2100 2.935 65,2 - 20 10
200364 71 200363 58 2.260 3.095 67,8 - 20 10
200364 72 200363 59 2.420 3.255 70,4 - 20 10
20036473 200363 60 2.580 3.415 73,0 - 20 10
200 364 74 200363 61 2.740 3575 75,6 - 20 10
20036475 200 363 62 2.900 3735 78,2 - 20 10

con cabezal AK 351 para freno de rueda 3081

Previa solicitud




ENGANCHE DE INERCIA CUADRADO

con lanza recta 2.500 a 3.500 kg sin elemento de acoplamiento

TECNICA
Modelo 2,8 VB/1-C - vers. R35 B A
Carga por eje permitida 2.500-3.500 kg
Carga en bola permitida 150 kg 741
Palanca de inversién universal:
OSi  XNo
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N.° de homologacion ECE: 5=
Enganche de inercia: 361-0045-97 265 =
N.® de homologacién de modelo ECE: — <25 Q @
Instalacion de lanza de remolque: = N
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Lanza de remolque: E1 55R-01 0762 e T,

' o L1 (véase el diagrama)* L2
Longitud de lanza max. libre con 3500 kg ' 1300 mm min. '

de carga por eje permitida:
1.820 mm *Diagrama, véase el indice

Para las argollas adecuadas, véase
el indice

SAP: AE VKT 2,8VB OHNE VKT 120 RB2051
sin elemento de acoplamiento para freno de rueda 2051 /2361 (90/32)

N.° de ref. N.° de ref. Cota [&] Gl [EH] D
2051 2361 Cenmm ‘ Aen mm

200 364 50 200 363 63 980 1700 45,4 - 20 10
200 364 51 200 363 64 1140 1860 48,0 - 20 10
200 364 52 200 363 65 1300 2020 50,6 = 20 10
200 364 53 200 363 66 1460 2180 53,2 - 20 10
200 364 54 200 363 67 1620 2340 55,8 = 20 10
200 364 55 200 363 68 1780 2500 58,4 - 20 10
200 364 56 200 363 69 1940 2660 61,0 - 20 10
200 364 57 200363 70 2100 2820 63,6 = 20 10
200 364 58 200363 71 2260 2980 66,2 - 20 10
200 364 59 200363 72 2420 3140 68,8 = 20 10
200 364 60 20036373 2580 3300 714 - 20 10
200 364 61 200 363 74 2740 3460 74,0 = 20 10
200 364 62 200 363 75 2900 3620 76,6 = 20 10
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