CABEZAL AL-KO AK 7 PLUS

para remolques sin freno de hasta 750 kg

Argollas

Para nosotros su seguridad es una priori-
dad, por eso el AK 7 PLUS cumple todos los
requisitos de calidad que se deben plantear a
un cabezal para remolques sin freno de hasta
750 kg con lanza tubular o cuadrada. Confie
en la excepcional calidad de los productos
AL-KO "engineered in Germany".

Sencillo y seguro - el manejo del AK 7 PLUS

Enganche abierto

La maneta del cabezal de su remolque se encuentra inclinada
apuntando hacia arriba e indica al usuario mediante una marca roja
brillante: "jTodavia no estoy enclavada!"

Mantenimiento facilisimo

Limite de desgaste no alcanzado

Si el indicador rojo en la parte inferior de la maneta del enganche estd visi-
ble cuando se encuentra acoplado (listo para la marcha), todavia no se ha
alcanzado el limite de desgaste del enganche para remolque en combinacion
con la bola. En este caso no es necesario realizar ninguna accion.

Enganche cerrado

El dispositivo de enganche del vehiculo tractor queda completamente
integrado por la cubierta esférica del AK 7 PLUS. La maneta encaja
de forma visible y audible en la posicion horizontal e indica al usua-
rio: "El remolque esté unido de forma segura al vehiculo tractor".

-
Limite de desgaste alcanzado

El indicador rojo de la maneta del enganche ya no es visible cuando el remolque
esta acoplado (estado listo para la marcha) . Esto indica un desgaste, por lo que
es necesario realizar un mantenimiento inmediato del enganche para garantizar la
seguridad de la marcha; debera acudir a un taller de servicio de AL-KO.
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