[ Achsen + Achssysteme ]

2.1 Gummifederachsen SWING, ungebremst, Achslast 750 kg
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Verkaufsbezeichnung Abmessungen [mm]
Bestell-Nr. gemaB Radanschluss
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46.14.000.200 46.14.000.220 1240 1180 850 1025 1325 224
46.14.000.201 46.14.000.221 1290 1230 900 1075 1375 22,7
46.14.000.202 46.14.000.222 1340 1280 950 1125 1425 23,0
46.14.000.203 46.14.000.223 1390 1330 1000 1175 1475 23,3
46.14.000.204 46.14.000.224 1440 1380 1050 1225 1525 23,6
46.14.000.205 46.14.000.225 1490 1430 1100 1275 1575 24,0
46.14.000.206 46.14.000.226 1540 1480 1150 1325 1625 24,3
46.14.000.207 46.14.000.227 1590 1530 1200 1375 1675 24,6
46.14.000.208 46.14.000.228 1640 1580 1250 1425 1725 24,9
46.14.000.209 46.14.000.229 1690 1630 1300 1475 1775 25,2
46.14.000.210 46.14.000.230 1740 1680 1350 1525 1825 25,6
46.14.000.211 46.14.000.231 1790 1730 1400 1575 1875 25,9
46.14.000.212 46.14.000.232 1840 1780 1450 1625 1925 26,2
46.14.000.213 46.14.000.233 1890 1830 1500 1675 1975 26,5
46.14.000.214 46.14.000.234 1940 1880 1550 1726 2025 26,8
46.14.000.215 46.14.000.235 1990 1930 1600 1775 2075 27,2
46.14.000.216 46.14.000.236 2040 1980 1650 1825 2125 27,5
46.14.000.217 46.14.000.237 2090 2030 1700 1875 2175 27,8
46.14.000.218 46.14.000.238 2140 2080 1750 1925 2225 28,1
46.14.000.219 46.14.000.239 2190 2130 1800 1975 2275 28,4

Geschwindigkeit bis 140 km/h

Deichselanschliuss: Klemmschalen siehe Zubehér Seite 120
Empfohlene Rader: 4 J x 12 H2

Radanschliisse: 4x98; 4x130 auf Anfrage

Reifen: 155 R 12

weitere mogliche Reifen- und RadergréBen siehe Seite 140
Sonder-Achsauflagen auf Anfrage

Auch mit wasserdichter Lagerung lieferbar
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