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BEQUILLES ET VERINS

Différenciation des produits

Les béquilles s’utilisent dans les domaines les plus divers.
Vous avez 'embarras du choix avec la trés large gamme de produits et de fonctions que nous vous proposons. Pour faciliter votre choix,
les symboles suivants sont définis par appartenance a une catégorie, utilité complémentaire et propriétés des produits.

Basculable
Basculable pour moins d’encombrement

Manivelle a emboiter
Utilisation par six-pans

Version longue
Course de réglage plus importante

Basculable électriquement
par télécommande

Zingué
Protection anti-corrosion normale

Manivelle supérieure
Utilisation par manivelle supérieure

Réglage en hauteur
Possibilité de réglage en hauteur
supplémentaire a la main

Manivelle latérale
Utilisation par manivelle latérale

Galvanisé
Excellente protection anti-corrosion

eoe
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¥ GAMME BASIC

Les produits BASIC sont solides et robustes. Temorques.
IIs se caractérisent par une trés bonne finition pour le domaine ~ Nous veillons a ce que les variantes Basic respectent égale-
d'utilisation concerné et sont indispensables au quotidien, ment nos criteres stricts de qualité et qu'elles dépassent les

puisqu'ils répondent aux exigences de base des utilisateurs de  exigences minimales de la Iégislation.

GAMME PLUS

Les produits de la catégorie PLUS convainquent par leur plus élevées dans le cadre d’'une utilisation quotidienne des
haute qualité de traitement, leur fiabilité, leurs matériaux haut remorques. Tous les produits disposent de fonctions supplé-
de gamme et leur longue durée de vie. Leur grande stabilité mentaires et offrent une grande convivialité d'utilisation et un
et leurs détails techniques astucieux répondent aux exigences design attrayant.

GAMME PREMIUM PROFI

Les produits PREMIUM PROFI s¢ distinguent par leur design ~ domaines d'utilisation complexes. lls font référence en termes
novateur, leurs fonctions sophistiquées et leur excellente de traitement, de matériaux et de design. Vous profiterez de
qualité. Ce sont des produits a la fois innovants et tradition- ces produits pendant de trés longues années du fait de leur
nels répondant aux exigences les plus strictes et destings aux longévité.

RS SRS,
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BEQUILLES FIXES
max. 200 — 400 kg

LES PLUS CONTENU DE LA LIVRAISON
I Les béquilles AL-KO ont fait leurs preuves | De plus, ces béquilles sont polyvalentes | Béquile seule

depuis plus de 50 ans. Idéales pour en matiére d'amélioration de la stabilité a

soulever, assurer ou stabiliser ! I'arrét, par exemple estrades, baraques de
I Construction robuste pour une stabilité chantiers, compresseurs, groupes électro-

2 100%. Des tubes acier a paroi épaisse genes, remorques, porte-voitures et vans.

nous permettent d'obtenir une construction
extrémement stable au fonctionnement sdr.

SAP: STUETZE GKLMT STARR 200 FEUVZ
Béquille fixe 0 48

Code article 205617
Charge d’appui statique ~ max. 200 kg
40kg
s ] ~ 200 pitces
o
H50 SAP: STUETZE ARRET STARR 400
Béquille fixe [ 50
Code article 205702
Charge d’appui statique ~ max. 400 kg
(8] 30kg
l El — 150 pieces
-
=
- (]
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BEQUILLES
max. 400 — 800 kg

464

_ 1%

760

3165

620

SAP: STUETZE SPNDL 500

Béquilles [11 50

Code article

1224015

Charge d’appui statique

max. 500 kg

Traitement de surface

en couche d'apprét

[&] 65 kg

i ] ~ 100 pidees
SAP: STUETZE SPNDL 800

Béquilles broche 71 60

Code article 1224016
Charge d’appui statique max. 800 kg

Traitement de surface

en couche d'apprét

&]

9,1kg

P

— 80 pieces

SAP: SCHURRENSTUETZE HANDGRIFF KLAPP

145

2603

AN

601

16,5

Course
400

Béquille de déchargement @ 60,3
pour le soutien des gouttieres de camions a béton

Code article

205 807

Charge d’appui statique

max. 400 kg

Traitement de surface

En couche d'apprét
noir,
thermo-laqué

[&]

8,0kg

o (]

— 50 piéces




BEQUILLES BASCULABLES

max. 500 kg

090

410

Boulonnage
possible en haut

SAP: STUTZFUSS SCHWENK 410/590 500KG

I =l (=
A gl
Boulonnage
possible de coté |

70

180

Boulonnage
possible en haut

510

Béquille 1 45,
basculable de cdté (cadre de 6 x 30°)
Code article 1224068

Charge d’appui statique max. 500 kg

5] 50kg

LI - -

DOMAINES D’APPLICATION
Chargement haut, montage bas :
garde au sol nécessaire 450 — 500 mm

Chargement bas, coté extérieur :
avec deux vis M10 (écart trous de fixa-
tion 80 mm) au choix boulonnage de
cOté ou en haut

SAP: STUTZFUSS SCHWENK 510/740 500KG

Béquille (7 45,
basculable de cdté (cadre de 6 x 30°)

Code article 1224069

Charge d’appui statique max. 500 kg

54kg

LI - -

DOMAINES D’APPLICATION

Chargement haut, montage bas :
garde au sol nécessaire 550 — 650 mm

Chargement bas, coté extérieur :
avec deux vis M10 (écart trous de fixa-
tion 80 mm) au choix boulonnage de
cOté ou en haut

AL:KO 465



BEQUILLES BASCULABLES

max. 1 000 kg

|

466 AL:KO
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SAP: STUTZFUSS SPNDL RD57 OHNE KURBEL

Béquille sans manivelle @ 57 avec six pans
Cote sur plats 19 basculable de coté a 90°

Code article 1368 312

Charge d’appui statique max. 1000 kg

[&] 76kg

El —  45pieces

SAP: STUTZFUSS SPNDL RD57

Béquille @ 57
basculable de coté a 90°

Code article 1223190

Charge d’appui statique max. 1000 kg

[&] 76kg

E E]] — 40 pieces




BEQUILLES BASCULABLES ax
max. 1 000 kg NG/

93 SAP: STUTZFUSS SPNDL VKT70 OHNE KURBEL
-'—'—
T Fdd . Béquille sans manivelle [170,
= ——~SW 19 avec six pans Cote sur plats 19
Code article 1368 313
0 070 Charge d’appui statique max. 1000 kg
o
0 3] 120kg
@ El — 50 piéces
4 - » 0D r
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SAP: STUTZFUSS SPNDL VKT70 m
T F#d - ! L
I i [ ¥ ~ Béquilles [ 70
©
® B Code article 1223191
| Charge d’appui statique max. 1000 kg
0 ca.140 |
2 70 [&] 12,0kg
@ El — 50 pieces
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=
1 @
of x
O v~ <
g Q
=| o —
o
5.9 -
[_155 120

AL:KO 467



VERINS STABILISATEURS MECANIQUES

Avantages / Montage / Utilisation

LES PLUS

| Montage aisé | Stables | Excellente protection anti-corrosion
Des pattes supports prévues sur le chassis  Les vérins stabilisateurs AL-KO sont par- Une galvanisation avec une épaisseur de
permettent un montage simple et rapide ticulierement stables gréce a des profilés 70 pm maxi. rend les vérins stabilisateurs
des vérins stabilisateurs AL-KQ. Un coté emboutis, des renforts latéraux et des vis a quasiment indestructibles.

s'emboite et I'autre est fixé au plancher de la  filet a roulé trapézoidal trés solides.
caravane par deux vis.

MONTAGE i
Post-équipement sur d’autres chassis : %
Un post-équipement des vérins emboutis i
AL-KO est aussi possible sur d’autres chassis. £
Veuillez consulter votre atelier spécialisé ou
nous appeler pour que nous clarifions vos
conditions de montage particuliéres et exécu-
tions le montage pour vous, le cas échéant.
Lutilisation de rails de montage spéciaux code |
article 294 370 par vérin ou de pattes de main- i
tien code article 365 100 est possible pour ce !
domaine d'utilisation, suivant la situation de
montage.

Pour toutes les caravanes dotées de
chassis AL-KO, un post-équipement l

de vérins stabilisateurs emboutis ou
Premium AL-KO est possible.

Cependant, les conditions de montage
suivantes doivent &tre vérifiées sur votre
remorque ou caravane, pour &tre sr.

1. Vérifier la cote de montage A conformément
au schéma. Montage possible si A=605
mm. Si A=505 mm, montage déconseillé.

2. Vérifier la cote de hauteur de fleche K
conformément au schéma. Montage pos-
sible si K =23 mm. Si k=30 mm, montage

déconseillé. ' 77NN\ \7/7\\\

POST-EQUIPEMENT
A = 605 sur chéssis AL-KO :
En vue d’'une stabilité sur le terrain égale-
! ment dans des situations extrémes, nous
recommandons le post-équipement de vérins
Premium qui permettent d'atteindre 25% de
plus de charge d'appui statique.




| Utilisation
Une manivelle & emboiter permet de tourner
trés facilement le vérin (sans blocage ni
desserrage supplémentaire) vers le haut ou
vers le bas.

D’une maniére générale, les vérins
sont uniquement prévus pour soutenir
la remorque. lls ne doivent pas étre
utilisés comme un cric pour changer
une roue ou autre.

La vis a filet doit &tre nettoyée et graissée
réguligrement,

Les vérins stabilisateurs AL-KO sont congus
pour offrir une charge d’appui statique maxi
avec une position a 45°. Si les vérins sont
positionnés a 30°, la charge d’appui diminue
(voir croquis).

469




VERINS STABILISATEURS |
max. 800 — 1 000 kg

SAP: STUTZE SPNDL KLAPP 800

Vérin stabilisateur 800 kg court

Code article 205808

Charge d’appui statique max. 800 kg

PTAC maxi de la caravane *
(recommandation) max. 1600 kg

(8] 34kg

E' — 100 pieces

006

P19 SAP: STUTZE SPNDL KLAPP 800

Vérin stabilisateur 800 kg long

H1LS

Code article 205 817

Charge d’appui statique max. 800 kg

PTAC maxi de la caravane *
(recommandation) max. 1600 kg

A &] 4210

= _ o | EH] — 100 pieces
L |

=

‘90O

470 ALKO *Le poids total autorisé s’entend lors de I'utilisation de 4 vérins



VERINS STABILISATEURS
max. 800 — 1 000 kg

SAP: STUETZE SPNDL - LEICHTBAU STECKBAR
Vérin stabilisateur 1 000 kg court

Code article 267 265

Charge d’appui statique max. 1000 kg

PTAC maxi de la caravane *
(recommandation) max. 2 000 kg

(8] 42kg
El — 70 pieces

VERINS STABILISATEURS
max. 1250 kg

SAP: STUETZE SPNDL - LEICHTBAU PREMIUM

Vérin stabilisateur AL-KO Premium 1 250 kg,
long
Code article 1221694

Charge d’appui statique max. 1250 kg

520 60°

PTAC maxi de la caravane *
(recommandation) max. 2 500 kg

495kg
EI — 50 pieces

e
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LE SYSTEME DE VERINS STABILISATEURS ELECTRIQUES (

UP4

DEVELOPPE POUR LE CAMPING
D’AUJOURD’HUI

Le systéme UP4 vous permet de relever les vérins de
votre caravane par télécommande et de les régler avec
précision. Plus rapidement, sirement et confortablement
que jamais.

UP4 est plus qu’un accessoire technique supplémentaire.
[l améliore la qualité de vos vacances.

| Un niveau plus rapide
Quelle que soit la vitesse a
laquelle vous actionnez la mani-
velle: le systéme UP4 pour cara-
vanes sera toujours plus rapide.

Sortie et réglage des vérins
faciles grace a la télécommande.
Préserve vos lombaires. Et vos
nerfs.

472

| Un niveau plus confortable |

PREMIUM

iﬂﬂ/

Car vous ménagez votre dos et vos nerfs, tout en vous
reposant dés votre arrivée au camping. Vos voisins vont
gtre jaloux !

| Un niveau plus intelligent
Associez 'UP4 au systeme
RANGER : vous pourrez désormais
vous garer et manceuvrer de ma-
nigre plus élégante a l'aide d'une
seule et méme télécommande.

Un niveau plus stable
Avec UP4, vous compensez les
dénivelés gréce a un systéme
électrique, et les semelles Big
Foot sont incluses. Pour une
sécurité et une stabilité amélio-
rées sur le terrain.




UN NIVEAU D’AVANCE

UP4, e nouveau systeme électrique d’assis-
tance pour caravanes jusqu'a 2,5 t a été
étudié jusque dans ses moindres détails. Et
le meilleur: il est désormais possible d'ins-
taller UP4 en post-équipement sur votre
chassis AL-KO.

TELECOMMANDE MIXTE
POUR UP4 ET RANGER

SAP: ELEKTRISCHES STUTZENSYSTEM ESS1
Commande manuelle de la ‘ UP4

hauteur par vérin

Code article 1731376
Alimentation électrique 12 volts CC
Marche/Arrét ‘ Consommation moyenne 6 amperes
Consommation maximum 24 ampgres
Alimentation des vérins (batterie) 12V, 20 Ah (au moins)

Alimentation de la télécommande (pile) PP3 9V

Fréquence d’émission de la télécommande 868 MHz

Sortie automanque/ Qes T 800 kg
vérins
PTAC maxi 2 500 kg
Supplément de poids env. 17,5 kg
Poids du systéme env. 40 kg
(sans batterie)
[ ] - -
Un niveau plus siir!
La mise en oguvre rapide du systéme est idéale pour se
protéger contre le vol. Un adaptateur spécial empéche "///
toute utilisation manuelle frauduleuse.
X ¢ & &
), Z



VERINS A SEMELLES AMOVIBLES

LES PLUS

Des pattes supports prévues sur le chassis
permettent un montage simple et rapide
des vérins stabilisateurs AL-KO. Un coté
s'embofte et l'autre est fixé au plancher de
la caravane par deux vis.

TRAITEMENT DE SURFACE
zingué

pour l'avant droit
et l'arrigre gauche

pour l'avant gauche
et larriére droit

MONTAGE

Les vérins doivent &tre montés aussi loin
que possible vers l'arriere et vers I'extérieur.
Ceci améliore la stabilité de votre remorque.
Nous recommandons de visser les vérins
au chassis. Lors du montage au plancher
sandwich (plancher en bois) — sans espace
de rangement — il faut absolument veiller

a ce que le boulonnage traverse du « bois
massif ». Il est impératif de caler la téte de
vis par une rondelle @ 50 x 4 mm (plaque)
ayant une surface importante.

Vous obtenez la meilleure stabilité lors d’un
montage des 4 vérins en position inclinée a
env. 30—45°,

SAP: STUTZE SPNDL KLAPP 500

Vérin a semelles amovibles, 800 kg

Code article 205712

Charge d’appui statique max. 500 kg

PTAC maxi de la caravane *
(recommandation) mex. 1000 kg

Code article 205 713 + 205 714

100

5] 30kg

P e -

150 piéces

DG

SAP: STUTZE SPNDL KLAPP 600

Vérin a semelles amovibles, 800 kg

Code article 205713
Charge d’appui statique max. 600 kg
PTAC maxi de la caravane *
(recommandation) max. 1200 kg
[&] 45kg

El — 80 pieces

SAP: STUTZE SPNDL KLAPP 600

Vérin a semelles amovibles, 800 kg

Code article 205714
Charge d’appui statique max. 600 kg
PTAC maxi de la caravane *
(recommandation) max. 1200 kg
(5] 45kg

E' — 80 pieces

e

*e poids total autorisé s'entend lors de I'utilisation de 4 vérins



KIT CONFORT

La solution intelligente pour descendre vos vérins

LES PLUS

I Montage au choix en premigre monte ou
en post-équipement sur les caravanes
équipées de chassis AL-KO.

| Pas besoin de se baisser
Le kit confort AL-KO vous permet d’action-
ner vos vérins en position debout grace a
une rallonge a cardan!

| Pas besoin de s’agenouiller
Lembout articulé, c’est-a-dire la glissiére
de guidage plastique, est bien visible.
Ceci vous évite de vous mettre a genoux
pour chercher la forme hexagonale et pour
actionner le vérin a la manivelle.

MONTAGE

Lemplacement de montage de la glissiére
PVC au sol doit &tre libre, c’est-a-dire sans
conduits ni autres composants. Pour les
véhicules a « coffre extérieur », prévoir un
percage dans le tablier. Les 4 glissiéres PVC
seront raccourcies au besoin a la longueur
puis fixés au plancher a l'aide de vis a bois,
a titre de guide-manivelle.

CONTENU DE LA LIVRAISON

I 2 glissiéres PVC, 400 mm de long
I 2 glissiéres PVC, 200 mm de long
I 1 rallonge a cardan, long

I 1 rallonge a cardan, court

I 1 notice de montage

SAP: KOMFORTKIT STUTZE

Kit confort
Code article 1210506

tous les Vérins avec six
il pans Cote sur plats 19
23kg
E — 100 pieces
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SEMELLES BIG FOOT™

Empéchent les vérins de s'enfoncer ou de glisser

LES PLUS

| Positionnement plus siir
La surface d'appui importante
(200x180mm) et les fentes transversales
permettent aux semelles AL-KO big foot™
d’empécher de glisser ou de s'enfoncer,
assurant ainsi une stabilité absolue de la
caravane. La semelle possede une limite de
charge statique de 1 250 kg maximum.

Descente

CONTENU DE LA LIVRAISON
Conditionné dans un carton :

4 x AL-KO big foot™ avec

| Essieux fixés

I Disques

| Ressorts et écrous

I 1 notice de montage et d'utilisation

Brevet européen
EP 1174 317 B1

| Fonctionnelles
Grace au trou oblong, le vérin glisse au
contact avec le sol directement sur la
semelle big foot™, c'est-a-dire que le vérin
ne doit pas pousser la semelle.

Entrée en contact
avec le sol

MONTAGE

La semelle big foot™ se monte sur les
vérins emboutis et les vérins « Premium »
AL-KO. Depuis 2001, les vérins emboutis
sont disponibles avec les trous de fixation
correspondants.

| Faible encombrement
En roulant la semelle AL-KO big foot™
adhére parfaitement au vérin, gréce au res-

sort.

| S’installe en post-équipement sur les
caravanes avec chassis AL-KO et vérins

emboutis.

Glissement vers l'arriere

Jusqu'en 2000 les trous de logement doivent
gtre percés conformément a la notice de

montage.

SAP: BIG-FOOT KPL IM KARTON

Semelle big foot™

Code article (contenu

4 pieces) 1212 458
Vérins stabilisateurs
s emboutis et Premium

Traitement de surface

Plastique PA, gris

]

2,5 kg le kit

o (]

— 48 pieces (carton)




RALLONGES 45 MM

pour semelles big foot™

LES PLUS MONTAGE

45 mm de plus en hauteur pour les vérins Grace a la rallonge, la semelle big foot™ et les vérins stabilisateurs Premium AL-KO

stabilisateurs AL-KO emboutis et Premium. ~ AL-KO est 45 mm plus prés du sol. sont prévus de série avec les trous de fixation
Pour éviter un contact de la semelle big foot™  nécessaires: Jusqu'en 2000; des trous de

CONTENU DE LA LIVRAISON AL-KO avec la chaussée, vérifier si la garde logementdoivent &tre percés conformément a

Conditionné dans un carton : au sol du véhicule est suffisante. Depuis 2001  la notice de montage.

I 4 rallonges de 45 mm tous les vérins stabilisateurs emboutis AL-KO

| 4 kits de matériel fixation au vérin
I 1 notice de montage

SAP: BIG-FOOT ADAPTER KPL IM KARTON

Rallonges 45 mm* pour Big foot AL-KO

Code article (contenu
4 pitces) 1213899

Vérins stabilisateurs

s emboutis et Premium

Traitement de surface Plastique PA, gris

(8] 25 kg le kit
El — 48 piéces (carton)

AL:KO 477



ACCESSOIRES VERINS

SAP: KURBEL KPL 140X 665X12 SW19 ZN12A

2 Manivelle, 665 mm
5 Code article 206520
5] 10kg
it SAP: KURBEL KPL 100X 760X10 SW19 ZN12A
CP19 =4 100 .
2 Manivelle, 760 mm
‘ . Code article 1213048
.: [&] 1,0kg
7
\ > 1 [ - -
100 SAP: KURBEL KPL 100X 850X10 SW19 ZN12A
CP 19 =3 -
= Manivelle, 850 mm
Code article 1213 049
[&] 10kg
0 L1
SAP: KURBEL KPL 140X 865X12 SW19 ZN12A
CP19 g| 190 -
- Manivelle, 865 mm
; Code article 267 363
[&] 10kg
865
| LI - -
100 SAP: KURBEL KPL 140X 965X12SW19 ZN12A
CP19 o
_ - Manivelle, 965 mm
; Code article 1221457
‘ 5 [&] 10kg
P19 - SAP: KURBEL KPL 140X1165X12SW19 ZN12A
[ — E_ Manivelle, 1 165mm
J \._g Code article 1224784
1165 8] 10k
. L1
y. oS-
SAP: WINKEL FEUVZ l__ itk SAP: MONTAGESCHIENE VZ LANG
Patte de maintien vissable e "_ o s o i Glissiére
Code article 365100 JQL et Code article 294370
[&] 0,05 kg 605 T 05k




ACCESSOIRES BEQUILLES

Colliers

Fixation de la roue jockey
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SAP: KLEMMSCHELLE F ROHR 48 VZ MONT WH

Collier de serrage @ 48 manette fixe

Code article 205318 10

Charge d’appui statique ~ max. 200 kg

8] 08 kg

0 ~ 300 pices

SAP: STECKTEIL KPL

Collier de serrage 1150

Code article 205 701

Charge d’appui statique ~ max. 400 kg

[&] 2,0kg

L | ~ 300 pidces

SAP: BAUSATZ F STUTZFUSSBEFESTIGUNG

Kit fixation de béquille
basculable de cdté a 90°

Code article 1225455

Charge d’appui statique ~ max. 1 000 kg

[&] 10kg

El — 40 pieces

SAP: BAUSATZ F STUTZFUSSBEFESTIGUNG

Kit fixation de bhéquille
basculable de coté a 90°

Code article 1223192

Charge d’appui statique ~ max. 1 000 kg

(8] 0.9 kg

m — 40 pieces

ALKO 479




WINTERHOFF

BEQUILLES FIXES
max. 150 kg

] SAP: STUTZE RSR 48-600
r| 650 Béquille RSR 48-600
600
s ~T Code article 1860860 (W 3014)
o / . .
F I = Charge d’appui statique ~ max. 150 kg
of— - — — - —— —— e N
(@} | (&}
1| ‘ ) [&] 2,07 kg
ao -] [E] EWP 250/ GiBo 250
5] 12
i gk
. p—

SAP: STUTZE RSR 48-700

Béquille RSR 48-700

750
I E | Code article 1860863 (W 3020)
S [@
77777777777 | Charge d’appui statique  max. 150 kg
[&] 226 kg
f = ] [E EWP 250 / GiBo 250
5] 12

SAP: STUTZE SPINDL ST 48-90

Béquille ST 48-90

=

o0 OO0
o]
\
4‘ 49
]
C .

e 370 125 Code article 1860716 (W 3060)
' Charge d’appui statique  max. 150 kg
I% 777777 A '; _ | Course 220 mm
| . # Jg 8] 300k
‘ ] [E EWP 250/ GiBo 250
JU &] 12

J SAP: STUTZE SPINDL ST 48-120
tl @ Béquille ST 48-120
| 600 125 Code article 1860717 (W 3070)
@ 3 p— | E—— — Charge d’appui statique ~ max. 150 kg
‘ B Jg Course 220mm
U [&] 3,99 kg
m -] [E] EWP 100/ GiBo 100
E 12
|
S




WINTERHOFF

BEQUILLES BASCULABLES
max. 1300 kg

SAP: STUTZFUSS SPNDL SF 60-19-280 OHNE KURB

Béquille SF 60-19-280

CP19 60
L
|
‘é’ i
| 70
| 48
|
e
! 0
f ©
| L S
| 17
0
= |
& | E}j 916
VT
! |
- o060 |
o I
N i |
L1
I R
- == T
| | )
|
———
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ﬂ\ 60
L
|
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| 70
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|
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| 17
3 |
0 i 216
|
o 0 60
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Code article 1731091 (W 3520)
Charge d’appui statique ~ max. 1300 kg
Course 240 mm

[&] 6,25 kg

=] [E] EWP 100/ GiBo 100
[E] 12

SAP: STUTZE SPINDL SF 60-19-400 OHNE KURB

Béquille SF 60-19-400

Code article 1860727 (W 3540)
Charge d’appui statique ~ max. 1 300 kg
Course 365 mm

[&] 7,75 kg

-] [E] EWP 100/ GiBo 100
[E] 12

AL:KO 481



WINTERHOFF

BEQUILLES BASCULABLES
max. 1300 kg

SAP: STUTZE SPINDL SF 60-280

Béquille SF 60-280

Code article 1860720 (W 3510)
Charge d’appui statique ~ max. 1300 kg
Course 240 mm

[&] 6,40 kg

=] [E] EWP 100/ GiBo 100
[E] 12

SAP: STUTZE SPINDL SF 60-400
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Béquille SF 60-400

Code article 1860726 (W 3530)
Charge d’appui statique ~ max. 1300 kg
Course 365 mm

[&] 8,00 kg

-] [E] EWP 100/ GiBo 100
[E] 12




WINTERHOFF

BEQUILLES BASCULABLES
max. 1300 kg

SAP: STUTZE SPINDL SF 60-D85-19-280+ADAP

CP19 60
é ; Béquille SF 60-D85-19-280+ADAP
1 5 Code article 1860723 (W 3524)
: H Charge d’appui statique ~ max. 1300 kg
(i | j i Course 240 mm
[
i [&] 7.70kg
0 i 13
s i —— =] EWP 80/ GiBo 80
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mn B SAP: STUTZE SPINDL SF 60-D42-19-280+ADAP
é ‘ Béquille SF 60-D42-19-280+ADAP
1 2 Code article 1860725 (W 3526)
: Charge d’appui statique ~ max. 1 300 kg
|
(1 | ; Course 240 mm
I
| g . [&] 7,31 kg
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Ns } ‘ 1 EWP 80/ GiBo 80
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WINTERHOFF

VERINS
max. 1800 —2 000 kg

+{ SAP: STUTZE SPINDL ADS 460 V
\d —p Vérin ADS 460 V
o U i Code article 1860696 (1 4430)
T 2 )
4 5 Charge d’appui statique  max. 1 800 kg (avec 4 pieces)
: Course 450 mm
[&] 457 kg
=] [E] EWP 100/ GiBo 100
—
6 & 12
PY 430
ok 465 0
ot L] ! N = g
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i
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SAP: Stiitze Spindl ADS 480

Vérin ADS 480 VL / ADS 480 VR

Code article VL 1860698 (W 4440)

Code article VR 1860699 (W 4442)

max_ 480

Charge d’appui statique ~ max.2 000 kg (avec 4 pieces)

Course 480 mm
[&] 6,72 kg
465
mt%{*“ . 3 =] [E] EWP 75/ GiBo 75
el ———f wtix
S il 2] 12
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WINTERHOFF

ACCESSOIRES
Adaptateur

SAP: ADAPTER SF60

60 120
315 13 Adaptateur ADAP SF 60
T | Code article 1731092 (W 3500)
217 I \ j i
liS's ,@,,Jﬁf@ [&] 0,82 kg
P N T EWP 1000/ GiBo 1 000
O &
T } T I ‘ --j ‘ o El 12
i+ | O——®
5 80
Manivelles
— _______,_~:-:jx
| |
| -Il\\
'—/ HKB SW 19-L660 - . X T o—
(L690—F=195) |
- — T
' 1 s
|I CP19

r HKB SW 19-L780 = -

Code article Cote X Cote Y [&] =] ]
MANIVELLE KPL HKB H 1860555 (W 4474) 615 mm 285 mm 0,51 kg = 700 12
MANIVELLE KPL HKB SW 19-L660 1860547 (W 4460) 660 mm 320 mm 0,56 kg = 1000 12
MANIVELLE KPL HKB SW 19-L690-F 1860550 (I 4466) 690 mm 400 mm 0,57 kg = 1050 12
MANIVELLE KPL HKB SW 19-L780 1860549 (W 4464) 780 mm 450 mm 0,63 kg = 700 12
MANIVELLE KPL HKB SW 19-L870 1860552 (W 4468) 870 mm 540 mm 0,70 kg = 700 12
MANIVELLE KPL HKB SW 19-L920 1860551 (W 4467) 920 mm 580 mm 0,72 kg = 700 12




