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PATAS Y APQYOS

Diferenciacion de producto

Las patas se utilizan en los mas diversos ambitos
Con nuestra amplia gama de productos y funciones le ofrecemos un sinfin de posibilidades. Para facilitarle 1a eleccion, hemos definido
los siguientes simbolos en base a la pertenencia de grupos, la utilidad adicional y las caracteristicas de los productos.

Abatible

Abatible y de dimensiones reducidas

Manivela encajable
Manejo con hexagono

Version larga
Mayor recorrido de ajuste

Abatible de forma eléctrica
mediante mando a distancia remoto

Manivela superior
Manejo mediante manivela superior

Galvanizado en caliente
Proteccion contra corrosién normal

Ajuste de altura
Posibilidad adicional
de regulacién en altura manual

Manivela lateral
Manejo mediante manivela lateral

Galvanizado en caliente
Excelente proteccion contra la corrosién

eoe
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¥ LINEA DE PRODUCTOS BASIC

Los productos BASIC son extraordinariamente solidos y bésicas de los usuarios de remolques.

robustos. Se distinguen por su acabado idoneo para el campo  Siempre cuidamos de que estas variantes Basic cumplan

de aplicacion en cuestion y son imprescindibles en el dia a también nuestros elevados estéandares de calidad y superen los
dia con el remolque, dado que responden a las necesidades requisitos minimos legales.

¥ LINEA DE PRODUCTOS PLUS

Los productos de la categoria PLUS convencen por su diario de remolques.

¥ acabado de alta calidad, su fiabilidad, sus materiales de alta Todos los productos disponen de un plus de funciones, ast
calidad y su larga vida atil. Su gran estabilidad y sus detalles como una gran comodidad de uso y un disefio atractivo.
técnicos inteligentes cumplen exigencias superiores en el uso

¥ LINEA DE PRODUCTOS PREMIUM PROFI

Los productos PREMIUM PROFI sg distinguen por su idéneos para campos de aplicacion exigentes. Marcan pautas

disefio innovador, sus funciones perfeccionadas y sumaxima  a nivel del acabado, del material y del disefio. Gracias a su

calidad. Se trata de productos innovadores a la vez que durabilidad podra disfrutar muchos afios de estos productos.
¥ tradicionales que responden a las expectativas mas altas y son
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APQOYOS
méx. 200 - 400 kg

SUS VENTAJAS COMPOSICION DE ENTREGA

| Al donde sea necesario elevar, asegurar casquillos de presion esféricos.
| Apoyo suelto

0 estabilizar algo, los apoyos de AL-KO | Ademas, estos apoyos se pueden emplear
cumplen este cometido con éxito desde con gran versatilidad para mejorar la esta-
hace mas de 50 afios. bilidad, p. ej., en el caso de plataformas

I La eficacia de los apoyos de AL-KO se ha elevadoras, cabafias de madera, compre-
comprobado miles de veces. Su construc- sores, grupos electrégenos, remolques
cion es muy estable debido a los tubos para coches y caballos, etc.

de acero robustos, husillos laminados y

SAP: STUETZE GKLMT STARR 200 FEUVZ

Apoyo rigido @ 48

N.° de ref. 205617
Capacidad carga )
estatica méx. 200 kg
4,0kg
" 200 unidades
o
=50 SAP: STUETZE ARRET STARR 400
Apoyo rigido 1150
N.° de ref. 205 702
Capacidad carga )
estatica méx. 400 kg
El 3,0kg
. El — 150 unidades
-
=
® )
L.y

AL:KO 463



APOYOS CON HUSILLO
méx. 400 — 800 kg

Elevacién |
aprox. 300

/i
i

760

Elevacion
aprox. 400_

SAP: STUETZE SPNDL 500

Apoyo con husillo 71 50

N.° de ref.

1224015

Capacidad carga estatica

max. 500 kg

Tratamiento de la
superficie

con imprimacion

[&] 65kg

i ] ~ 100 unidades
SAP: STUETZE SPNDL 800

Apoyo con husillo 7 60

N.° de ref. 1224016
Capacidad carga estatica  max. 800 kg

Tratamiento de la
superficie

con imprimacion

&]

9,1kg

P

— 80 unidades

SAP: SCHURRENSTUETZE HANDGRIFF KLAPP

145

3165

AN

601

2603

16,5

Apoyo con husillo @ 60,3

para sujetar las cubas de las hormigoneras

N.° de ref.

205 807

Capacidad carga estatica

maéx. 400 kg

Tratamiento de la

con imprimacién negra,

superficie recubrimiento de polvo
(5] 80kg
o | [H] ~ 50 unidades

3=

Eleva-
cién
400
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APOYOS ABATIBLES
max. 500 kg

Posibilidad de
atornillamiento superior

id (=
o ge
Posibilidad de

atornillamiento lateral I}

410

180

Posibilidad de
atornillamiento superior
! =l
i
Posibilidad de [
atornillamiento lates

510

2140

SAP: STUTZFUSS SCHWENK 410/590 500KG

Apoyo con husillo |1 45,
abatible lateralmente (médulo de 6 x 30°)

N.° de ref. 1224068

Capacidad carga estatica ~ méx. 500 kg

5] 50kg

LI - -

AREAS DE APLICACION

Remolques de carga altos con montaje
inferior:

Distancia libre hasta el suelo necesaria 450 —
500 mm

Remolques de carga bajos montaje en
el lateral:

con dos tornillos M10 (distancia entre
agujeros 80 mm), atornillado opcional
lateral o superior

SAP: STUTZFUSS SCHWENK 510/740 500KG

Apoyo con husillo |1 45,
abatible lateralmente (médulo de 6 x 30°)

N.° de ref. 1224069

Capacidad carga estatica ~ méx. 500 kg

54kg

LI - -

AREAS DE APLICACION

Remolques de carga altos con montaje
inferior:

Distancia libre hasta el suelo necesaria 550 —
650 mm

Remolques de carga bajos montaje en
el lateral:

con dos tornillos M10 (distancia entre
agujeros 80 mm), atornillado opcional
lateral o superior
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APOYOS ABATIBLES

max. 1.000 kg

|
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SAP: STUTZFUSS SPNDL RD57 OHNE KURBEL

Apoyo con husillo @ 57 con hexagono SW 19
abatible 90° lateralmente

N.° de ref. 1368 312

Capacidad carga estatica  méax. 1.000 kg

[&] 76kg

E' — 45 unidades

SAP: STUTZFUSS SPNDL RD57

Apoyo con husillo @ 57
abatible 90° lateralmente

N.° de ref. 1223190

Capacidad carga estatica ~ mdx. 1.000 kg

[&] 76kg

El E]] — 40 unidades




APOYOS ABATIBLES
méx. 1.000 kg

93 SAP: STUTZFUSS SPNDL VKT70 OHNE KURBEL
-'—'—
T 33 e Apoyo con husillo [4170,
na ——~SW 19 y hexagono SW 19
N.° de ref. 1368 313
e 070 Capacidad carga estatica  max. 1.000 kg
o
0 (8] 12,0kg
@ El — 50 unidades
4 - » 0D r
(0] €
gl &= i
o
sl ©
% ) <’
155 I I 120 |
SAP: STUTZFUSS SPNDL VKT70 m
T m !
I i [ ¥ Apoyo con husillo 170
I
©
B N.° de ref. 1223191
@
| Capacidad carga estatica  max. 1.000 kg
0 ca.140 |
2 70 [&] 12,0kg
@ El — 50 unidades
5= :
o
— ©
@ . S <
2 = <
S S
9 [_155 120
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PATAS EXTENSIBLES

Ventajas / instalacion / manejo

SUS VENTAJAS
| Facil de montar | Estable | Excelente proteccion contra la corro-
Los soportes previstos en el chasis permiten  Las patas de AL-KO son especialmente sién

montar las patas de AL-KO de forma réapida gstables gracias a los perfiles estampados, Gracias al galvanizado en caliente con un
y sencilla. Se inserta un lado y el otro lado los tirantes laterales y los fuertes husillos elevado espesor de hasta 70 pm, las patas
se fija con dos tornillos al suelo de la cara- de rosca trapezoidal laminados. son casi indestructibles.

vana.

INSTALACION

Montaje posterior en otros chasis: :
La pata Stabilform de AL-KO también s puede " e
montar en otro chasis. 2 T
Consulte a su taller especializado o llamenos
para que le aclaremos las condiciones espe-
ciales de montaje. En estos casos puede ser
necesario utilizar carriles de montaje especia-
les, n.” de ref. 294 370 por unidad, o soportes
especiales, n.° de ref. 365 100 por unidad.

En todas las autocaravanas con chasis
AL-KO se pueden montar las patas
Stabilform o Premium de AL-KO.

Sin embargo, para actuar sobre seguro, se
deben comprobar las siguientes condiciones
de montaje en su remolque.

1. Comprobar la cota A segn el dibujo.

Si la dimension es 605 mm, la pata Sta-
bilform es adecuada. Si la dimension A es
505 mm, no se puede montar.

2. Comprobar si la altura del prolongador
corresponde a la dimension K del dibujo. Si
la dimension es 23 mm, la pata Stabilform
es adecuada. Si la dimensién K es 30, no
se puede montar.

o

v//ANNW//ANNY

MONTAJE POSTERIOR
A = 605 en chasis de AL-KO:
Para disponer de una gran estabilidad
! incluso en situaciones extremas, recomen-
damos montar las patas Premium, que tienen
un 25 % mds de capacidad de carga.




| Manejo
La pata se saca y se recoge simplemente
haciendo girar el husillo con una manivela
(sin tener que bloquearla antes 0 después).

En general las patas estéan previstas
inicamente para servir de apoyo al
remolque. No se pueden utilizar como
gato de elevacion para cambiar un
neumatico o similar.

El husillo se debe limpiar y engrasar regu-
larmente.

Las patas de AL-KO proporcionan la capaci-
dad de carga médxima a partir de un dngulo
de extension de 45°. Con un dngulo menor
(p. j., 30°), se reduce la capacidad de carga
(véase el dibujo).
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PATAS EXTENSIBLES
méx. 800 — 1.000 kg

SAP: STUTZE SPNDL KLAPP 800

Pata 800 kg corta

N.° de ref. 205808

Capacidad carga estatica  max. 800 kg

Peso total permitido*

del remolque (recomen- méx. 1.600 kg
dacion)

(8] 34kg

E' — 100 unidades

006

Swig  SAP:STUTZESPNDLKLAPP 800

Pata 800 kg larga

H1LS

N.° de ref. 205 817

Capacidad carga estatica  max. 800 kg

Peso total permitido*
del remolque (recomen- méx. 1.600 kg
dacidn)

A 3] 1210

405 _ o T E] ~ 100 unidades
e |

=

‘90O

470 ALKO “El peso total permitido se considera al utilizar las 4 patas



PATAS EXTENSIBLES
méx. 800 — 1.000 kg

SAP: STUETZE SPNDL - LEICHTBAU STECKBAR
Pata 1.000 kg corta

i : N.° de ref. 267 265

Capacidad carga estatica  méx. 1.000 kg
Peso total permitido*

470 con 60°

del remolque (recomen- méx. 2.000 kg
, dacidn)
! R '////7?(\-'}/?/// El 42kg
El — 70 unidades

PATAS EXTENSIBLES
max. 1.250 kg

SAP: STUETZE SPNDL - LEICHTBAU PREMIUM

Patas extensibles Premium 1.250 kg largas

N.° de ref. 1221694
:?; Capacidad carga estatica  méx. 1.250 kg
S Peso total permitido*
© del remolque (recomen- max. 2.500 kg
dacidn)
495kg
| - 50 unidades

e
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PATAS ELECTRONICAS
UP4 (

PREMIUM

iﬂﬂ/

DESARROLLADQ PARA EL
CAMPING DE HOY EN DIA

Con el sistema UP4 de AL-KO podré controlar las patas
de su caravana mediante un mando a distancia y ajustar-

ya que cuida su espalda y sus nervios, y le permite des-
cansar nada mas llegar al camping. jSera la envidia de

las en el punto adecuado. Mds rdpido, seguro y cémodo sus vecinos!

gue nunca.

UP4 es algo mds que un accesorio técnico mas.

Es un elemento que mejora sus vacaciones,

I Mas rapido I Mas cémodo I Mas estable | Mas inteligente

Independientemente de la ve-
locidad de la manivela: El sis-
tema de patas electrénico UP4
consigue hacerlo con mayor
rapidez y mas tranquilidad.

472

Las patas se extienden y se
ajustan facilmente con un man-
do a distancia. Protegerd sus
vértebras y sus nervios.

Con UP4 las irregularidades del
terreno se compensan electro-
nicamente gracias a la pata big
foot™ ya incluida. Asi obtendrd
una posicion mas segura y ma-
yor estabilidad en el terreno.

Combine el sistema UP4 con el
RANGER: De ahora en adelan-
te aparcard y maniobrard con
elegancia con un anico mando
a distancia.




UN NIVEL DE EVOLU-
CION MAS AVANZADO

UP4, el nuevo sistema de apoyo electro-
nico para caravanas de hasta 2,5t se ha
perfeccionado hasta el mas minimo detalle.
Y lo mejor de todo: UP4 puede equiparse
posteriormente en su CHASIS AL-KO en
cualquier momento.

MANDQ A DISTANCIA
COMBINADO PARA UP4
Y RANGER

SAP: ELEKTRISCHES STUTZENSYSTEM ESST
Control manual de la ‘ UP4

altura mediante teclas

N.° de ref. 1731376
Fuente de alimentacién 12 voltios CC
Encendido/apagado ‘ Consumo de corriente medio 6 amperios
Consumo de corriente maximo 24 amperios
F#aelrétrei;e alimentacion de las patas 12V, 20Ah (min.)
E%‘;ig:lec itae(glailn;%gl)acidn del mando a PP3 9V
E:’:&l:lec?gla de transmision del mando a 868 MHz
Extension automatica de Peso total minimo permitido 800kg
los apoyos de la caravana
Peso exira aprox. 17,5 kg
Peso del sistema aprox. 40 kg
(sin baterfa)
] - -
Mas seguridad
Simplemente presionando un botén se extienden las
patas y queda perfectamente protegido contra robos. Un "///
adaptador especial garantiza que no se produzca un re-
torno manual al estado inicial no autorizado. @K N Z, £,



PATAS CON PIE ABATIBLE

para remolques sin chasis AL-KO

SUS VENTAJAS

Estas patas se emplean en primer lugar
para el montaje posterior en remolques més
antiguos que todavia no llevan chasis super-
ligero de AL-KO.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE
cincada galvanizada

para el lado delan-
tero derecho
y frasero izquierdo

para el lado delan-
tero izquierdo
y trasero derecho

MONTAJE

Las patas deben montarse lo mas hacia
atrds y hacia el exterior posible. Esto
aumenta la estabilidad de su remolque.
Recomendamos atornillar las patas en el
chasis. En caso de instalarlos en el suelo
doble (suelo de madera), es decir, sin espa-
cio de almacenamiento, es imprescindible
tener en cuenta que el atornillamiento se

realizar a través de "madera maciza".

La cabeza de tornillo se debe acompafiar de
una arandela grande @ 50 x 4 mm (chapa).
Conseguird la mdxima estabilidad si coloca
las 4 patas en un dngulo de aprox. 30—45°.

SAP: STUTZE SPNDL KLAPP 500

Pata con capacidad de carga 800 kg

‘ 438

N. de ref. 205 713 + 205 714

100

S
480

N.° de ref. 205712
Capacidad carga estatica  max. 500 kg

Peso total permitido*

del remolque (recomen- méx. 1.000 kg
dacidn)

5] 30kg

[} - 150 unidades

006

SAP: STUTZE SPNDL KLAPP 600

Pata con pie plegable capacidad de carga 800 kg

N.° de ref. 205713
Capacidad carga estatica  max. 600 kg
Peso total permitido*

del remolque (recomen- maéx. 1.200 kg
dacidn)

[&] 45kg

i) - 80unidades

SAP: STUTZE SPNDL KLAPP 600

Pata con pie plegable capacidad de carga 800 kg

N.° de ref. 205714
Capacidad carga estatica  max. 600 kg
Peso total permitido*
del remolque (recomen- méx. 1.200 kg
dacidn)
(5] 45kg

— 80 unidades

Y1

*El peso total permitido se considera al utilizar las 4 patas



KOMFORT KIT

Una ayuda muy comoda para bajar las patas

SUS VENTAJAS

I Si se desea, se puede incorporar como
equipamiento de serie 0 se puede equipar
posteriormente en autocaravanas con cha-
sis AL-KQ.

| Sin necesidad de agacharse
El Komfort Kit de AL-KO permite perma-
necer de pie y manejar las patas mediante
una articulacion en cruz.

| Sin arrodillarse
Estando en posicién erguida el tubo
guia de plastico para el acoplamiento
de la articulacion en cruz estd bien visi-
ble. No es necesario arrodillarse para bus-
car la cabeza del husillo de la pata ni para
accionar las patas mediante la manivela.

MONTAJE

La zona de montaje del tubo de pldstico en
el suelo debe estar libre, es decir, sin cables
ni otros componentes. En el caso de vehicu-
los con faldon exterior, se debe realizar un
agujero en el faldon. Los 4 tubos de plastico
Se sierran segun sea necesario para ajustar
la longitud y a continuacidn se fijan al suelo
de la caravana con tornillos de madera como
guia para la manivela.

COMPOSICION DE ENTREGA

| 2 tubos de plastico, 400 mm largos
| 2 tubos de plastico, 200 mm largos
I 1 articulacion en cruz larga

| 1 articulacion en cruz corta

I 1 instrucciones de montaje

Pl N
“ w . o

- ..‘

SAP: KOMFORTKIT STUTZE

Komfort Kit

N.° de ref.

1210506

Adecuado para

Todas las patas
con hexdgono SW 19

2,3kg

[ ]

— 100 unidades
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SUPERFICIE DE APQYQ BIG FOOT™

Evita que las patas se hundan o resbalen

SUS VENTAJAS

I Apoyo estable y seguro | Funcionalidad | Dimensiones reducidas
Gracias a su gran superficie de apoyo (200 Al entrar en contacto con el suelo, la pata Durante la marcha el big foot™ de AL-KO
x 180 mm) y a los nervios transversales, se desliza debido a los agujeros rasgados se encuentra pegado a la pata por medio
el big foot™ de AL-KO evita que las patas directamente sobre el big foot™ de AL-KO, de un muelle de sujecion.
resbalen o se hundan y proporciona una es decir, 1a pata no tiene que empujar el
posicion absolutamente segura de la apoyo. | Equipamiento posterior en autocara-
autocaravana. El apoyo tiene una capacidad vanas con chasis y patas Stabilform de
de carga estatica maxima de 1.250 kg. AL-KO.

Bajar Apoyar Deslizar hacia atrés

COMPOSICION DE ENTREGA MONTAJE

Embalado en caja de carton con el siguiente  El big foot™ se monta en las patas Hasta el afio de fabricacion 2000 se deben
contenido: "Stabilform" y "Premium” de AL-KO. A perforar los agujeros conforme a las instruc-
4 patas big foot™ de AL-KO con partir del afio de fabricacion 2001 las patas  ciones de mangjo.

| Ejes de fijacion Stabilform ya incluyen los correspondientes

| Arandelas agujeros de montaje.

| Muelles y tuercas
| 1 instrucciones de instalacion y manejo

Patente UE
EP 1174 317 B1

SAP: BIG-FOOT KPL IM KARTON

Superficie de apoyo big foot™

N.° de ref. (contiene 4 ud.) 1212458

Patas Stabilform y

Adecuado para :
p Premium

Tratamiento de la Plastico PA, gris

superficie
IE' 2,5 kg por juego
El E]] — 48 unidades (caja)




ADAPTADOR 45 MM

para superficie de apoyo big foot™

SUS VENTAJAS MONTAJE

45 mm de altura adicional para las patas Gracias al adaptador, el big foot™ de AL-KO 2001 las patas Stabilform de AL-KO y las

Stabilform y Premium de AL-KO. se encuentra 45 mm més cerca del suelo. patas Premium de AL-KO ya incluyen los
Para evitar que el big foot™ de AL-KO toque  correspondientes agujeros de montaje.

COMPOSICION DE ENTREGA el suelo, se debe comprobar en cada vehiculo  Hasta el afio de fabricacion 2000 se deben

Embalado en caja de carton con el siguiente  especifico si la distancia libre hasta el suelo  perforar los agujeros conforme a las instruc-

contenido: es suficiente. A partir del afio de fabricacion ciones de manejo.

| 4 adaptadores de 45 mm
| 4 kits de tornillerfa fijacion a las patas
I 1 instrucciones de montaje

SAP: BIG-FOOT ADAPTER KPL IM KARTON

Adaptador de 45 mm para hig fooi™ de AL-KO
N.° de ref. (contiene

gl 1213899
Patas Stabilform y
Adecuado para S——

Tratamiento de la Plastico PA, gris

superficie
lil 2,5 kg por juego
El — 48 unidades (caja)
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ACCESORIOS DE LAS PATAS

’ ‘ . SAP:KURBEL KPL 140X 665%12 SW19 ZN12A
2 Manivela, 665 mm
& N.° de ref. 205520
5] 10kg
L] - -

SAP: KURBEL KPL 100X 760X10 SW19 ZN12A

Manivela, 760 mm
I N.° de ref. 1213048

»
=
©

100

] [&] 10kg
7
\ . 1 [ - -
100 SAP: KURBEL KPL 100X 850X10 SW19 ZN12A
SW 19 =3 .
- Manivela, 850 mm
N.° de ref. 1213 049
(8] 10kg
0 L1
100 SAP: KURBEL KPL 140X 865X12 SW19 ZN12A
SW 19 g " -
- Manivela, 865 mm
: N.° de ref. 267 363
(5] 10kg
865
| I - -
T . 100 SAP: KURBEL KPL 140X 965X12SW19 ZN12A
_ = Manivela, 965 mm
; N.° de ref. 1221457
‘ 965 3] 10k
SAP: KURBEL KPL 140X1165X12SW19 ZN12A
SWi19. 2 ,
=1 Manivela, 1165mm
J \_@ N.° de ref. 1224784
1165 8] 10k
: L1
SAP: WINKEL FEUVZ itk SAP: MONTAGESCHIENE VZ LANG
Lengiieta de sujecion para atornillar lr-:&_v — "_ o i i Riel de montaje
N.° de ref. 365100 JQL e N.° de ref. 294 370
[&] 0,05 kg 605 T 05k




ACCESORIOS DE LOS APOYOS

Abrazaderas

Sujecion de apoyo

5
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SAP: KLEMMSCHELLE F ROHR 48 VZ MONT WH

Abrazadera @ 48 maneta rigida

N.° de ref. 20531810
Capacidad carga -

estatica méx. 200 kg

El 0,8 kg

| H — 300 unidades

SAP: STECKTEIL KPL

Abrazadera |1 50

N.° de ref. 205 701
Capacidad carga

estatica max. 400 kg

El 2,0kg

EI — 300 unidades

SAP: BAUSATZ F STUTZFUSSBEFESTIGUNG

Kit fijacion apoyo
abatible 90° lateralmente

N.° de ref. 1225 455
Capacidad carga .

estatica max. 1.000 kg
EI 1,0 kg

L] ~ 40 unidades

SAP: BAUSATZ F STUTZFUSSBEFESTIGUNG

Kit fijacion apoyo
abatible 90° lateralmente

N.° de ref. 19223192

Capacidad carga )

estatica méx. 1.000 kg

El 0,9 kg

El ~ 40 unidades
ALKO 479




WINTERHOFF

APOYOS
méx. 150 kg

=

0 OO0

]

L

=11

o

SAP: STUTZE RSR 48-600

06¢

650 Apoyo RSR 48-600
600
s L N.° de ref. 1860860 (W 3014)
[ | //\ l* Capacidad carga méx. 150 kg
rrrrrrrrrrr — T N estatica
‘ ) [&] 2,07 kg
60 -] [E] EWP 250 / GiBo 250
5] 12
SAP: STUTZE RSR 48-700
-5 Apoyo RSR 48-700
I s P N.° de ref. 1860863 (W 3020)
———————— - 1% 7[ i . Capacidad carga méx. 150 kg
‘ /) [&] 2,26 kg
= ] [E EWP 250 / GiBo 250
5] 12
SAP: STUTZE SPINDL ST 48-90
Apoyo ST 48-90
370 125 N.° de ref. 1860716 (W 3060)
u R g 6019
****** ‘T - ‘;@: - JS Ir.:sncgal:ll:]d de desen- 220 mm
= ° [&] 3,00 kg
C =] [E] EWP 250 / GiBo 250
&] 12
SAP: STUTZE SPINDL ST 48-120
Apoyo ST 48-120
600 125 N.° de ref. 1860717 (W 3070)
| ——— e — — Capacidad carga méx. 150 kg
| : Jé Longitd de desen- ),
U [&] 3,99 kg
-] [E] EWP 100/ GiBo 100
E 12




WINTERHOFF

APOYOS ABATIBLES
méx. 1.300 kg

SWig 60 SAP: STUTZFUSS SPNDL SF 60-19-280 OHNE KURB
% ; Apoyo SF 60-19-280
LT N.° de ref. 1731091 (W 3520)
I |48 Capacidad carga
N oopand méx. 1.300 kg
! 0 Longitud de desen-
' r roscado 2000
| %
| ?17 @ 6,25 kg
o | iR
2 .
: I 316 l;l [E] EWP 100/ GiBo 100
o E&0 [ & 12
& i |
L
P Y D
it
| | )
|
I I I
9120
Swig 60 SAP: STUTZE SPINDL SF 60-19-400 OHNE KURB
é | Apoyo SF 60-19-400
1] N.° de ref. 1860727 (W 3540)
I (.48 Capacidad carga ]
i estitica méx. 1.300 kg
I 1L|e Longitud de desen-
: S roscado 365 mm
[ 017 [&] 7.75kg
s | :
© ! | 218 -] [El EWP 100/ GiBo 100
3 DIGO |§_| 12
¥ I ()
P Y D
et
i L\
|
| I |
9120

AL:KO 481



WINTERHOFF

APOYOS ABATIBLES
méx. 1.300 kg

SAP: STUTZE SPINDL SF 60-280

Apoyo SF 60-280

N.° de ref. 1860720 (W 3510)
Capacidad carga méx. 1.300 kg
Ir-::cgal:iltlld de desen- 240 mm

[&] 6,40 kg

=] [E] EWP 100/ GiBo 100
5] 12

SAP: STUTZE SPINDL SF 60-400

125 60
L
|
==
I 70
i 48
|
| 19}
L=
T ©
i =Y
| 917
|
© | AE 216
¥ |
- 060
& |
~ |
| L
S b
| (.
|
|
I I I
#120
125 60
L
|
=i=
| 70
| 48
|
! 0
o)
T ©
i s
| $17
|
0 i = #16
© |
o 060
o 1
¥ |
g
O B
- =T / \
i (G
|
e
#120

482 ALKO

Apoyo SF 60-400

N.° de ref. 1860726 (W 3530)
L méx. 1300 kg
:-:SncgaI:II:Jd de desen- —

[&] 800 kg

=] [El EWP 100/ GiBo 100
€] 12




WINTERHOFF

APOYOS ABATIBLES
méx. 1.300 kg

SAP: STUTZE SPINDL SF 60-D85-19-280+ADAP

SW19 60
é‘ ; Apoyo SF 60-D85-19-280+ADAP
1= N.° de ref. 1860723 (W 3524)
‘ Capacidad carga
i i estatica méx. 1.300 kg
‘ Longitud de desen-
U j ‘ i roscado 240mm
| [&] 7.70kg
n | 13
S Hives n e EWP 80 / GiBo 80
o 060 bl ] 12
g ] +a- 6> + 43
[ | @ [ ®l-
= D= oo = ==
: 80
i 130
T | T
120
swie 60 SAP: STUTZE SPINDL SF 60-D42-19-280+ADAP
é ; Apoyo SF 60-D42-19-280+ADAP
11 N.° de ref. 1860725 (W 3526)
! Capacidad carga )
[ estatica méx. 1.300 kg
‘ Longitud de desen-
§ ! ‘ roscado 240 mm
| g [&] 7.31kg
L0 | »F*
<+ | | | i
N —— ] EWP 80/ GiBo 80
S £ed . & 12
S I 4 == + 18/ &l
f I
i — (R B
: 80
| 130
T | T

AL:KO 483



WINTERHOFF

PATAS CON PIE ABATIBLE ("
max. 1.800 —2.000 kg

SAP: STUTZE SPINDL ADS 460 V

Pata con pie abatible ADS 460 V
N.° de ref. 1860696 (W 4430)
y Capacidad carga sy 1,800 kg (con 4 ud)
£ Longitud de desen-
roscado 450 mm
[&] 457 kg
=] [E] EWP 100/ GiBo 100
—
6 & 12
PY 430
507 465 o
d ot L] ] N, o 1S
A8 A Y=
| 105 Tl
i
N 7
o

SAP: Stiitze Spindl ADS 480

Pata con pie abatible ADS 480 VL / ADS 480 VR
N.° de ref. VL 1860698 (W 4440)
N N.° de ref. VR 1860699 (W 4442)
g 5
Capacidad carga méx.2.000 kg (con 4 ud.)
Longitud de desen-
roscado 480 mm
[&] 6,72 kg
465
Y n El -] [E] EWP 75/ GiBo 75
R = 7 P
= LSLL = ijlo
= | 420
R |

123

484 ALKO



WINTERHOFF

ACCESORIOS
Adaptador

SAP: ADAPTER SF60

60 120
31,5 13 Adaptador ADAP SF 60
‘ N.° de ref. 1731092 (W 3500)

217 I \ i i

| ‘mii ,@,,77@ [&] 0,82 kg
Sl | N | olo =] [El EWP 1.000/ GiBo 1.000
S T [ ’ j "7 oQ S -

T } T ‘ T ‘ El 12

1 | & &
5 80

Manivelas

— —
. )
| |
@m— nkeswro-Lese - . X e
(L690—F=195) |
e The————=
'.‘ SW19 %
r HKB SW 19-L780 = -
N.° de ref. Medida X Medida Y [&] =] ]
MANIVELA CPL HKB H 1860555 (W 4474) 615 mm 285 mm 0,51 kg - 700 12
MANIVELA CPL HKB SW 19-L660 1860547 (W 4460) 660 mm 320 mm 0,56 kg - 1000 12
MANIVELA CPL HKB SW 19-L690-F 1860550 (W 4466) 690 mm 400 mm 0,57 kg - 1050 12
MANIVELAKPL HKB SW 19-L780 1860549 (W 4464) 780 mm 450 mm 0,63 kg - 700 12
MANIVELA CPLHKB SW 19-L870 1860552 (W 4468) 870 mm 540 mm 0,70 kg - 700 12
MANIVELA CPL HKB SW19-L920 1860551 (W 4467) 920 mm 580 mm 0,72kg - 700 12
ALKO 485



