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STUTZFUSSE UND AUSDREHSTUTZEN

Produktdifferenzierung

Stiitzen finden in den unterschiedlichsten Bereichen lhre Anwendung

Mit unserem sehr breiten Sortiment an Produkten und Funktionen bieten wir Ihnen die Qual der Wahl. Um die Auswahl zu erleichtern,

sind folgende Symbole nach Gruppenzugehdrigkeit, Zusatznutzen und Eigenschaften der Produkte definiert.

Lange Ausfiihrung
Mehr Verstellweg

Galvanisch verzinkt
Normaler Korrosionsschutz

Feuerverzinkt
Hochwertiger Korrosionsschutz

Aufsteckkurbel

Bedienung per Sechskant

Kurbel oben
Bedienung per Kurbel oben

Kurbel seitlich
Bedienung per Kurbel seitlich

Schwenkbar
Platzsparend schwenkbar

Elektrisch schwenkbar
per Funk-Fernbedienung

Hoheneinstellung
Zusétzliche Hohenverstellung

eoe
P L
SO0

per Hand durch Stecksystem

¥ PRODUKTLINIE BASIC

Die BASIC Produkte sind grundsolide und robust.
Sie zeichnen sich durch eine sehr gute Verarbeitungs-
eigenschaft fir den jeweiligen Einsatzbereich aus und
sind unentbehrlich im Anhéngeralltag, da sie die

Basisanforderungen der Anhédngernutzer erfiillen.

Wir achten jeweils darauf, dass auch diese Basic Varianten
unseren hohen Qualitdtsanspriichen entsprechen und

die gesetzlichen Mindestanforderungen Gbertreffen.

¥ PRODUKTLINIE PLUS

Die Produkte aus der Kategorie PLUS {iberzeugen durch
hohe Verarbeitungsqualitdt, Zuverldssigkeit, hochwertige
Materialien und lange Lebensdauer. Ihre hohe Stabilitat

und cleveren technischen Details erfiillen die gehobenen

Anspriiche im tdglichen Umgang mit Anhdngern.

Alle Produkte verfiigen iiber ein Plus an Funktionen

und sind dabei sehr benutzerfreundlich und ansprechend
im Design.

¥ PRODUKTLINIE PREMIUM PROFI

Die PREMIUM PROFI Produkte zeichnen sich durch

richtungsweisendes Design, durchdachte Funktionen und

héchste Qualitat aus. Es sind innovative und zugleich traditi-
¥ onelle Produkte fiir héchste Anspriiche und herausfordernde

Anwendungsbereiche. Sie sind in Sachen Verarbeitung,
Material und Design das MaB aller Dinge. Durch ihre
Langlebigkeit werden Sie an diesen Produkten sehr viele
Jahre Freude haben.

472 AL:KO



STUTZFUSSE STARR
max. 200 — 400 kg

IHR PLUS LIEFERUMFANG

I Uberall, wo etwas gehoben, gesichert | Dariiber hinaus sind diese Stiitzen zur
oder stabilisiert werden muss, tun AL-KO  Verbesserung der Standstabilitét viel-
StiitzfiiBe seit tiber 50 Jahren erfolgreich seitig einsetzbar, z.B. bei Hebebiihnen,
ihren Dienst. Waldhiitten, Kompressoren, Notstrom-

| AL-KO StitzfiBe sind hunderttausend- aggregaten, Auto- und Pferdeanhdngern.
fach bewahrt. Durch starkwandige
Stahlrohre erreichen wir eine dufierst
stabile und funktionssichere Bauweise.

| StitzfuB lose

SAP: STUETZE GKLMT STARR 200 FEUVZ

StiitzfuB starr @ 48
Bestell-Nr. 205617
Stiitzlast im Stand max. 200 kg
P [&] 4,0kg
N L1 El — 200 Stiick
-
750 SAP: STUETZE ARRET STARR 400
StiitzfuB starr [41 50
Bestell-Nr. 205702
Stiitzlast im Stand max. 400 kg
[&] 3,0kg
. [ E] - 150 Stiick
-
=
- ]
A.W
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STUTZFUSSE SPINDEL
max. 400 — 800 kg

195 SAP: STUETZE SPNDL 500
StiitzfuB Spindel 21 50
S Bestell-Nr. 1224015
| Stiitzlast im Stand max. 500 kg
2% Oberflichenbehandlung  grundiert
(8] 6,5 kg
5 N ~ 100 Stiick
1
R !
_ 0160 _
s SAP: STUETZE SPNDL 800
m ] Stiitzfub Spindel 7 60
| - Bestell-Nr. 1224016
@ P { Stiitzlast im Stand max. 800 kg
e B Oberflichenbehandlung  grundiert
i [&] 9,1kg
5 . - 80 Stiick

SAP: SCHURRENSTUETZE HANDGRIFF KLAPP

193
Schurrenstiitze 8 60,3
& zur Abstiitzung von Rinnen an Betonmischfahrzeugen
\ |§ Bestell-Nr. 205807
LisE /' )= Stiitzlast im Stand max. 400 kg
91 . schwarz grundiert,
603 é Oberflachenbehandlung pulverbeschichtet
[&] 80kg
— - PIE] ~ 50 Stiick
16,5 —
11y =9 ]
Har =22
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STUTZFUSSE SCHWENKBAR
max. 500 kg

Verschraubung SAP: STUTZFUSS SCHWENK 410/590 500KG
oben moglicl
iz o ==l 3 StiitzfuB Spindel [1 45,
e ¥ seitlich schwenkbar (Raster von 6 x 30°)

Verschraubul

. o e ' Bestell-Nr. 1224068
Stiitzlast im Stand max. 500 kg
_ [&] 50kg
@ : D EI : :
|
1 EINSATZBEREICHE

Hochlader Unteneinbau:
erforderliche Bodenfreiheit 450 — 500 mm

180

Tieflader auBen seitlich:

mit zwei Schrauben M10
(Bohrungsabstand 80 mm) wahlweise
seitlich oder oben verschraubt

Versehraubung SAP: STUTZFUSS SCHWENK 510/740 500KG

oben moglich

‘ Stiitzfu Spindel 1 45,
Versohraubu & | seitlich schwenkbar (Raster von 6 x 30°)

Bestell-Nr. 1224069

Stiitzlast im Stand max. 500 kg

[&] 54kg
=] - -

510

EINSATZBEREICHE

Hochlader Unteneinbau:
erforderliche Bodenfreiheit 550 — 650 mm

Tieflader auBen seitlich:

mit zwei Schrauben M10

. . (Bohrungsabstand 80 mm) wahlweise
- - seitlich oder oben verschraubt

090
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STUTZFUSSE SCHWENKBAR
max. 1.000 kg

H
| SAP: STUTZFUSS SPNDL RD57 OHNE KURBEL
o 178_, Stiitzfub Spindel @ 57 mit Sechskant SW 19
_ ~ 1 90° seitlich schwenkbar
Y o | TR
S I-Ql' SW 19  Bestell-Nr. 1368312
SINIR
- N 74 e N Stiitzlast im Stand max. 1.000 kg
8 10017 ot [&] 7.6 kg
@57 L1 IEl — 45 Stiick
O
LO)|
(ap]
O
fun |
T
I 165 | |118!
SAP: STUTZFUSS SPNDL RD57
117
= ) Stiitzfub Spindel @ 57
—FJ:] 90° seitlich schwenkbar
| . o]
3 %_ N Bestell-Nr. 1223190
[O] a - | Stiitzlast im Stand max. 1.000 kg
(=] 2 ca.150
e S . [&] 76 kg
@57 L1 [E] — 40Stuck
(an]
LO)|
(ap]
o]
=]
T

165 118
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STUTZFUSSE SCHWENKBAR

max. 1.000 kg

0900

SO0900

595

Hub 680

595

Hub 680

[<e}

PREMIUM

“N\_PROFI_

SAP: STUTZFUSS SPNDL VKT70 OHNE KURBEL

/‘
y /4

Stiitzfu Spindel |4 70,
mit Sechskant SW 19

Bestell-Nr. 1368 313
Stiitzlast im Stand max. 1.000 kg
[&] 12,0 kg

1 El ~ 50 Stiick

SAP: STUTZFUSS SPNDL VKT70

StiitzfuB Spindel 2170

S T
99 FFosw 19
070
4 - » 0D r
| °§
§ <
(o]
155 | |120|
| ——. N
©
@
ca.140 |
o70
(B2 200
I [o0]
N~ x
= <
Q

Bestell-Nr. 1223191
Stiitzlast im Stand max. 1.000 kg
[&] 12,0 kg

1 El - 50 Stiick

A77




STECKSTUTZEN MECHANISCH
Vorteile / Anbau / Bedienung

IHR PLUS

| Montagefreundlich | Stabil | Hochwertiger Korrosionsschutz
Am Fahrgestell vorgesehene Aufnahme- AL-KO Steckstiitzen sind besonders Durch die Feuerverzinkung in hoher
laschen erlauben eine schnelle und ein- stabil durch Pressprofile, gesickte Schichtdicke bis zu 70 ym sind Steck-
fache Montage der AL-KO Steckstiitzen. Seitenstreben und starke, gerollte stiitzen nahezu unverwistlich.

Eine Seite wird gesteckt, die andere Seite  Trapezgewindespindeln.
wird mit zwei Schrauben am Caravanboden
befestigt.

ANBAU

Nachriistung an anderen Chassis:

Die AL-KO Stabilformstiitze kann auch an
anderen Chassis nachgeriistet werden.
Bitte sprechen Sie mit Ihrer Fachwerkstatte
oder rufen Sie uns an, damit wir lhre spezi-
ellen Einbauverhéltnisse kldren und gege-
benfalls den Anbau fiir Sie Gibernehmen.
Fir diesen Einsatzbereich kdnnen je nach
Einbausituation spezielle Montageschienen
Bestell-Nr. 294 370 pro Stiick oder Halte-
laschen Bestell-Nr. 365 100 pro Stiick
verwendet werden.

Bei allen Wohnwagen mit

AL-KO Fahrgestell kinnen AL-KO
Steckstiitzen Stabilform oder
Premium nachgeriistet werden.

Um sicher zu gehen, miissen jedoch nach-
stehende Einbauverhéltnisse an [hrem
Anhénger lberpriift werden.

1. AnbaumaB A nach Skizze tiberpriifen.
Bei MalBi 605 mm passt die Stabilform-
stiitze. Bei Maf A 505 mm kann sie
nicht nachgeristet werden.

2. Auslegerhthe Maf K nach Skizze priifen.

Bei MaB 23 mm passt die Stabilform- _ L
stiitze. Bei MaB K 30 kann sie nicht ///\\\ / /\\\
nachgeristet werden.
NACHRUSTUNG
A =605 am AL-KO System-Chassis:
Um auch in Extremsituationen einen
¥ : .
— K =23 sicheren Stand zu haben, empfehlen wir,

die Premiumstiitzen nachzuriisten und
somit 25 % mehr Tragfahigkeit zu
erreichen.




| Bedienung
Mit einer Aufsteckkurbel wird die Stiitze
ganz einfach (ohne zusétzliches Arretieren
oder Ldsen) nach oben oder unten
gedreht.

e H
= —

Allgemein sind Stiitzen nur fiir die Ab- =

stiitzung des Anhéngers vorgesehen.
Sie diirfen nicht als Wagenheber zum
Reifenwechseln oder dhnlichem ver-
wendet werden.

Die Gewindespindel ist regelméBig zu
reinigen und einzufetten.

Die maximale Tragfdhigkeit entwickeln
AL-KO Steckstiitzen ab einem Anstell-
winkel von 45°. Wird die Steckstiitze
sehr flach angestellt (z. B. 30°) verringert
sich die Tragféahigkeit (siehe Skizze).

ALKO 479



STECKSTUTZEN
max. 800 — 1.000 kg

SAP: STUTZE SPNDL KLAPP 800

Steckstiitze 800 kg kurz

Bestell-Nr. 205 808
Stiitzlast im Stand max. 800 kg

o peeamgewi % 16101
(8] 34kg

= ME] ~ 100 Stiick

006

SW 19 SAP: STUTZE SPNDL KLAPP 800
Steckstiitze 800 kg lang

H1LS

Bestell-Nr. 205 817
Stiitzlast im Stand max. 800 kg
Zul. Gesamtgewicht* des
Anhéngers (Empfehlung) 2 Rl
Y (8] 42kg
kN - 405 _ L1 E] ~ 100 Stiick
.‘ ‘ )

‘90O

480 AL:KO *Das zul. Gesamtgewicht versteht sich bei Verwendung von 4 Stiitzen



STECKSTUTZEN
max. 800 —1.000 kg

SAP: STUETZE SPNDL - LEICHTBAU STECKBAR
Steckstiitze 1.000 kg kurz

i " Bestell-Nr. 267 265
3 ' Stiitzlast im Stand max. 1.000 kg
§ Zul. Gesamtgewicht* des
Anhéngers (Empfehlung) T, 2D
! R '////7?(\-'}/?‘/// |_E 42 kg
[ ] - 70Stick

STECKSTUTZEN
max. 1.250 kg

SAP: STUETZE SPNDL - LEICHTBAU PREMIUM

Steckstiitzen Premium 1.250 kg lang

Bestell-Nr. 1221 694
2 Stiitzlast im Stand max. 1.250 kg
§ Zul. Gesamtgewicht* des
Anhingers (Empfehlung) s 20
[&] 495 kg
= - 50Stiick

e

AL:KO 481



ELEKTRONISCHES STECKSTUTZENSYSTEM (

UP4

ENTWICKELT FUR DAS
CAMPING VON HEUTE

Mit UP4 von AL-KO fahren Sie die Stiitzen Ihres Caravans
per Fernbedienung hoch und justieren Sie auf den Punkt.
So schnell, sicher und bequem wie nie zuvor.

UP4 ist mehr als ein weiteres technisches Zubehor.

Es wertet Ihren Urlaub auf.

PREMIUM

iﬂﬂ/

Denn Sie schonen lhren Riicken, Ihre Nerven und erholen
sich schon bei der Ankunft auf dem Campingplatz. lhre
Nachbarn werden Sie beneiden!

| Eine Stufe schneller
Egal, wie schnell Sie kurbeln
konnen: Das elektronische
Stiitzensystem UP4 schafft es
schneller. Und entspannter.

Eine Stufe bequemer
Stiitzen einfach per Fern-
bedienung ausfahren und
justieren. Schont die Band-
scheiben. Und die Nerven.

| Eine Stufe stabhiler
Mit UP4 gleichen Sie Uneben-
heiten elektrisch aus und auch
der big foot™ ist bereits inklu-
sive. Fiir sicheren Stand und

| Eine Stufe intelligenter
Kombinieren Sie das UP4 mit
dem RANGER: So parken und
rangieren Sie kiinftig elegant mit
einer einzigen Fernbedienung.

482 ALKO

mehr Stabilitat im Geldnde.




EINE EVOLUTIONSSTUFE
VORAUS

UP4, das neue elektronische Stiitzensystem
fir Caravans bis 2,5 t ist durchdacht bis ins
kleinste Detail. Und das Beste: UP4 kann
jederzeit an lhrem AL-KO CHASSIS nach-
gerlistet werden.

KOMBIFERNBEDIENUNG
FUR UP4 UND RANGER

SAP: ELEKTRISCHES STUTZENSYSTEM ESST
Manuelle Steuerung der ‘ UP4

Hohe per Tasten

Bestell-Nr. 1731376
‘ Stromversorgung 12 Volt DC
Ein/Aus Durchschnittliche Stromaufnahme 6 Ampere
Maximale Stromaufnahme 24 Ampere
Stromquelle Stiitzen (Batterie) 12V, 20 Ah (mind.)
Stromquelle Fernbedienung (Batterie) PP3 9V
Sende-Frequenz Fernbedienung 868 MHz
Automatisches Ausfahren Min. zulissiges Gesamtgewicht
800 kg
der StiitzfiiBe des Wohnwagens
Max. zulassiges Gesamtgewicht 2500 kg

des Wohnwagens

Mehrgewicht ca. 17,5 kg
Systemgewicht ca. 40 kg
(ohne Batterie)

LI G - -

Eine Stufe sicherer!

Durch Knopfdruck einfach ausgefahren und somit ideal

gegen Diebstahl gesichert. Ein spezieller Adapter sichert "///
gegen unberechtigte manuelle Riickstellung.



AUSDREHSTUTZEN MIT KLAPPFUSS

fir Anhénger ohne System-Chassis

IHR PLUS

Am Fahrgestell vorgesehene Aufnahme-
laschen erlauben eine schnelle und ein-
fache Montage der AL-KO Steckstiitzen.
Eine Seite wird gesteckt, die andere Seite
wird mit zwei Schrauben am Caravanboden
befestigt.

OBERFLACHENBEHANDLUNG
galvanisch verzinkt

fiir vorne rechts
und hinten links

fur vorne links
und hinten rechts

ANBAU

Die Ausdrehstiitzen sollten soweit wie
mdglich nach hinten und nach auBen
montiert werden. Dies erhght die Stand-
festigkeit Ihres Anhdngers. Wir empfehlen,
die Ausdrehstiitzen am Rahmen zu ver-
schrauben. Beim Anbau an Sandwich-
boden (Holzboden) — ohne Stauraum —

ist unbedingt darauf zu achten, dass die

Verschraubung durch ,Massivholz* geht.
Der Schraubenkopf ist mit einer grof-
flachigen Unterlegscheibe @ 50 x 4 mm
(Platte) zu unterlegen.

Die beste Standfestigkeit erreichen Sie,
wenn die 4 Ausdrehstiitzen in ca. 30-45°
Schrégstellung angebracht werden.

SAP: STUTZE SPNDL KLAPP 500
Stiitze mit KlappfuB Tragfahigkeit 800 kg

Bestell-Nr. 205 713 + 205 714

100

Bestell-Nr. 205712
Stiitzlast im Stand max. 500 kg
Zul. Gesamtgewicht* des

Anhingers (Empfehlung) max- 1.0001kg
[B] 3,0kg

. NE] ~ 150 Stiick

006

SAP: STUTZE SPNDL KLAPP 600
Stiitze mit KlappfuB Tragféhigkeit 800 kg

Bestell-Nr. 205713
Stiitzlast im Stand max. 600 kg
Zul. Gesamtgewicht* des

Anh@ngers (Empfehlung) 2 128
[&] 45 kg

I B - 80'Stiick

SAP: STUTZE SPNDL KLAPP 600
Stiitze mit KlappfuB Tragféhigkeit 800 kg

Bestell-Nr. 205714
Stiitzlast im Stand max. 600 kg
Zul. Gesamtgewicht* des

Anhingers (Empfehlung) it 2004
[&] 45kg

= M= - 80Stiick

006

*Das zul. Gesamtgewicht versteht sich bei Verwendung von 4 Stiitzen



KOMFORT KIT

Der clevere Trick beim Ausdrehen von Stiitzen

IHR PLUS

I Auf Wunsch als Serienausstattung oder
nachriistbar bei Wohnwagen mit AL-KO
Chassis.

| Kein Biicken
Der AL-KO Komfort-Kit ermdglicht es,
aufrecht stehend dber ein Kreuzgelenk
die Stitzen zu bedienen.

| Kein Knien
Die Kreuzgelenkaufnahme, d.h. das
Kunststofffihrungsrohr ist gut sicht-
bar. Es gibt kein kniendes Suchen der
Sechskantaufnahme, kein kniendes
Betdtigen der Stiitze Uber die Kurbel.

ANBAU

Der Anbaubereich fir das Kunststoffprofil
am Boden muss frei sein, d.h. ohne Leitun-
gen und sonstige Bauteile. Bei Fahrzeugen
mit AuBenschirze ist eine Bohrung in der
Schirze vorzusehen. Die 4 Kunststoffprofile
werden nach Bedarf auf Ldnge geségt und
anschlieBend mit Holzschrauben am Boden
als Kurbelfiihrung befestigt.

LIEFERUMFANG

I 2 Kunststoffprofile, 400 mm lang
I 2 Kunststoffprofile, 200 mm lang
I 1 Kreuzgelenk, lang

I 1 Kreuzgelenk, kurz

I 1 Montageanleitung

SAP: KOMFORTKIT STUTZE

Komfort Kit

Bestell-Nr.

1210 506

Passend fiir

alle Ausdrehstitzen
mit Sechskant SW 19

[&]

23kg

[ E

— 100 Stiick

485



ABSTUTZFUSS BIG FOOT™

Verhindert Einsinken oder Abrutschen der Stiitzen

IHR PLUS

| Sicherer Stand
Mit der groBen Standflache (200x180mm)
und den Querrippen verhindert der
AL-KO big foot™ ein Wegrutschen oder
Einsinken der Stiitzen und sorgt fiir abso-
lut sicheren Stand des Wohnwagens. Der
AbstiitzfuB besitzt eine Tragféhigkeit von
statisch maximal 1.250 kg.

Ausdrehen

LIEFERUMFANG

Verpackt im Karton mit folgendem Inhalt:
4 x AL-KO big foot™ mit

| Befestigungsachsen

I Scheiben

| Federn und Muttern

| 1 Anbau- und Bedienungsanleitung

EU-Patent
EP 1174 317 B1

| Funktionell

Durch die Langlochbohrung gleitet die
Stiitze bei Bodenkontakt direkt auf dem
AL-KO big foot™, d.h. die Stiitze muss
den Abstitzfuss nicht mitschieben.

Aufsetzen

ANBAU

Der big foot™ wird an die AL-KO
Steckstitzen ,Stabilform* und ,Premium*
angebaut. Ab Baujahr 2001 sind an

den Stabilformstiitzen bereits die
entsprechenden Aufnahmebohrungen
vorhanden.

| Geringer Platzbedarf
Im Fahrbetrieb liegt der AL-KO
big foot™ federunterstitzt
formschliissig an der Stiitze an.

| Nachriisthar bei Wohnwagen mit
AL-KO Chassis und Stabilformstiitze.

Zuriickgleiten

Bis Baujahr 2000 miissen die
Aufnahmeldcher gemah Bedienungsan-
weisung gebohrt werden.

SAP: BIG-FOOT KPL IM KARTON

AbstiitzfuB big foot™

Bestell-Nr. (Inhalt 4 Stk.) 1212458
. Steckstiitzen Stabilform
Passend fiir i ——h

Oberflachenbehandlung Kunststoff PA, grau

[E 2,5 kg pro Satz

. — 48 Stiick (Karton)




ADAPTER 45 MM

fiir Absttzfuf3 big foot™

IHR PLUS
Zusétzlich 45 mm Hohe fir die AL-KO
Steckstiitzen Stabilform und Premium.

LIEFERUMFANG

Verpackt im Karton mit folgendem Inhalt:

| 4 Adapter 45 mm

| 4 Satz Befestigungsmaterial an der Stiitze
I 1 Montageanleitung

ANBAU

Durch den Adapter wandert der AL-KO
big foot™ um 45 mm ndher zum Boden.
Damit ein Aufsetzen des AL-KO big foot™
vermieden wird, muss fahrzeugspezifisch
geprift werden, ob die Bodenfreiheit noch
ausreichend ist. Ab Baujahr 2001 sind

an AL-KO Steckstiitzen Stabilform und
AL-KO Steckstiitzen Premium bereits die
entsprechenden Aufnahmebohrungen
vorhanden. Bis Baujahr 2000 mis-

sen die Aufnahmeldcher geman
Bedienungsanweisung gebohrt werden.

SAP: BIG-FOOT ADAPTER KPL IM KARTON

Adapter 45 mm fiir AL-KO big foot™

Bestell-Nr. (Inhalt 4 Stk.) 1213899
. Steckstiitzen Stabilform
Passend fiir R e——

Oberflichenbehandlung Kunststoff PA, grau

IE 2,5 kg pro Satz
= 48 Stiick (Karton)
ALKO 487




ZUBEHOR STUTZEN

’ | SAP: KURBEL KPL 140X 665X12 SW19 ZN12A
2 Ausdrehkurbel, 665 mm
% Bestell-Nr. 205 520
[&] 1,0 kg

SAP: KURBEL KPL 100X 760X10 SW19 ZN12A

SW 19
Ausdrehkurbel, 760 mm
f 1 Bestell-Nr. 1213048
[ (8] 10kg

1
I_! I;I - -
SAP: KURBEL KPL 100X 850X10 SW19 ZN12A
Ausdrehkurbel, 850 mm

%)
T d = —of ‘
2
100

Bestell-Nr. 1213049
[&] 1,0kg

850 [
L1E - -

SAP: KURBEL KPL 140X 865X12 SW19 ZN12A
Ausdrehkurbel, 865mm
Bestell-Nr. 267 363

[B] 1,0k

100

n
=
©
140

865

100 SAP: KURBEL KPL 140X 965X12SW19 ZN12A

SW19
Ausdrehkurbel, 965 mm
Bestell-Nr. 1221457
(8] 10kg
965
SW19

140

1] - -

SAP: KURBEL KPL 140X1165X12SW19 ZN12A
| Ausdrehkurbel, 1165 mm

j “ Bestell-Nr. 1224 784
[&] 1,0kg

L1IE - -

140

1165

& SAP: WINKEL FEUVZ l__ L SAP: MONTAGESCHIENE VZ LANG
Haltelasche zum Anschrauben e 1|_ 3 s Montag
7' Bestell-Nr. 365100 JQL e Bestell-Nr. 294 370
[&] 0,05 kg 605 [&] 05 kg




ZUBEHOR STUTZFUSSE

Klemmschellen

StltzfuBbefestigung

5
(524__.(1} =
J\ _
- / W)
@ © 7 8 -
213 s 16
100 81
Vg\

63

74
7
N—
@39
100
Fan
\

gt

pLi} _

B MJT\\F e '™ _ |3
SAVNHYZE N7
\t;/ B -

41 2|16
71

SAP: KLEMMSCHELLE F ROHR 48 VZ MONT WH

Klemmschelle @ 48 Knebel starr

Bestell-Nr. 20531810

Stiitzlast im Stand max. 200 kg

[&] 08k

[ BE ~ 300 Stiick

SAP: STECKTEIL KPL

Klemmschelle 7150

Bestell-Nr. 205701

Stiitzlast im Stand max. 400 kg

[&] 2,0 kg

[ B - 300 Stiick

SAP: BAUSATZ F STUTZFUSSBEFESTIGUNG

Bausatz StiitzfuBbefestigung
90° seitlich schwenkbar

Bestell-Nr. 1225455

Stiitzlast im Stand max. 1.000 kg

[&] 10kg

[ B ~ 40 Stiick

SAP: BAUSATZ F STUTZFUSSBEFESTIGUNG

Bausatz StiitzfuBbefestigung
90° seitlich schwenkbar

Bestell-Nr. 1223192

Stiitzlast im Stand max. 1.000 kg

[&] 0,9 kg

[ B - 40 Stiick

489




WINTERHOFF

STUTZFUSSE STARR
max. 150 kg

SAP: STUTZE RSR 48-600

StiitzfuB RSR 48-600

650
600
s ~T Bestell-Nr. 1860860 (W 3014)
0 / o .
F i — Stiitzlast im Stand max. 150 kg
oM — — —— — - — S N
= Il o
a1 ‘ ) [&] 2,07 kg
60 =] [l EWP 250/ GiBo 250
| ] 12
BT
| SAP: STUTZE RSR 48-700
0 Stiitzful RSR 48-700
— < | Bestell-Nr. 1860863 (W 3020)
N 5 ()
| s\ N Stiitzlast im Stand max. 150 kg
o i & .
— N (8] 226 kg
= -] [ EWP 250 / GiBo 250
3 12
i
SAP: STUTZE SPINDL ST 48-90
@ Stiitzfub ST 48-90
— 370 125 Bestell-Nr. 1860716 (W 3060)
@ [ Stiitzlast im Stand max. 150 kg
S I A - Ausdrehlinge 220 mm
= -
& &l 3,00 kg
| F o=l T
| =] [ EWP 250 / GiBo 250
2] 12

600

125

0Clg
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|

|

|
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|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
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SAP: STUTZE SPINDL ST 48-120

Stiitzfuff ST 48-120

Bestell-Nr. 1860717 (W 3070)
Stiitzlast im Stand max. 150 kg
Ausdrehlange 220 mm

8] 399 kg

=] [l EWP 100/ GiBo 100
H 12




WINTERHOFF

STUTZFUSSE SCHWENKBAR
max. 1.300 kg

w60 SAP: STUTZFUSS SPNDL SF 60-19-280 OHNE KURB
é ; StiitzfuB SF 60-19-280
1] 5 Bestell-Nr. 1731091 (W 3520)
48
: Stiitzlast im Stand  max. 1.300 kg
: 5 Ausdrehlange 240 mm
| L ASY
I 917 [a] 6,25 kg
o | e —
¥ | Tﬁ =l [ EWP 100/ GiBo 100
o E&0 [ =] 12
& i |
L
P Y D
=
| R ——
|
I I I
9120
aws 60 SAP: STUTZE SPINDL SF 60-19-400 OHNE KURB
% ; StiitzfuB SF 60-19-400
111 4 Bestell-Nr. 1860727 (W 3540)
48
| Stiitzlast im Stand  max.1.300 kg
: g E Ausdrehlénge 365 mm
| A=Y
I #17 [a] 7,75 kg
2 ! - .
3 : #16 D El EWP 100/ GiBo 100
- DIGO m 12
g I (m.,
P Y D
=
D
|
| I |
2120

AL:KO 491



WINTERHOFF

STUTZFUSSE SCHWENKBAR
max. 1.300 kg

125 60 SAP: STUTZE SPINDL SF 60-280
; Stiitzfu SF 60-280
: 7 Bestell-Nr. 1860720 (W 3510)
48
: Stiitzlast im Stand ~ max.1.300 kg
: x E Ausdrehlinge 240 mm
| =
| o7 (8] 6,40 kg
| — —
2 | AEﬁ (=] (] EWP 100/ GiBo 100
3 DIEO [:] 12
~ |
| Ll
R P
|
|
| : |
@120
125 60 SAP: STUTZE SPINDL SF 60-400
; StiitzfuB SF 60-400
i - Bestell-Nr. 1860726 (W 3530)
48
: Stiitzlast im Stand  max. 1.300 kg
: 5 Ausdrehlange 365 mm
| =
| 917 m 8,00 kg
i xI
2 i | e (=] [l EWP 100/ GiBo 100
1
3 DIBO m 12
N | L
P SR (P
S / \
i L
|
|
| |
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WINTERHOFF

STUTZFUSSE SCHWENKBAR
max. 1.300 kg

SAP: STUTZE SPINDL SF 60-D85-19-280+ADAP

SW19 60
é‘ ; Stiitzfub SF 60-D85-19-280+ADAP
1 5 Bestell-Nr. 1860723 (W 3524)
} 1 Stitzlast im Stand ~ max. 1.300 kg
(i | ‘ Ausdrehlénge 240 mm
‘ I = 1
) : +o [&] 770 kg
hared ‘ 1 ITTT] .
s i - =] [l EWP 80/ GiBo 80
o b=l [
o 060 ol [l 12
& \ T = + 3|8 =
\ | @ [ ®l-
DI A e =l=
: 80
| 130
T | T
W 2120
e 60 SAP: STUTZE SPINDL SF 60-D42-19-280+ADAP
é ; Stiitzfub SF 60-D42-19-280+ADAP
1 2 Bestell-Nr. 1860725 (W 3526)
l Stiitzlast im Stand ~ max. 1.300 kg
|
g ; | Ausdrehlange 240 mm
[ —
; | g . [a] 7.31kg
=2 | —— = i —
¥ | e H ] [ EWP 80/ GiBo 80
o 60 S A O S 5 12
= - 88 =
|
R B (TR P
: 80
| 130
T | T
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WINTERHOFF

AUSDREHSTUTZEN
max. 1.800 —2.000 kg

SAP: STUTZE SPINDL ADS 460 V

Ausdrehstiitze ADS 460 V
Bestell-Nr. 1860696 (W 4430)
< Stiitzlast im Stand ~ max.1.800 kg (bei 4 Stk.)
£ Ausdrehlénge 450 mm
[&] 4,57 kg
(=] (] EWP 100/ GiBo 100
—
6 [5] 12
PY 430
507 465 0]
dod e ]! S e | S
EQE@E,EEH******%***:‘:G%
| 105 Tl
i
b 9
o

SAP: Stiitze Spindl ADS 480

Ausdrehstiitze ADS 480 VL / ADS 480 VR

Bestell-Nr. VL 1860698 (W 4440)

Bestell-Nr. VR 1860699 (W 4442)

max_ 480

Stiitzlast im Stand ~ max.2.000 kg (bei 4 Stk.)

Ausdrehlénge 480 mm
[&] 6,72 kg
465 E—
mﬁ%{h A - | [l EWP 75/GiBo 75
e [ ———— iii} .
R i El 12
g | 420
q \

123
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WINTERHOFF

ZUBEHOR
Adapter

SAP: ADAPTER SF60
60 120
31,5 13 Adapter ADAP SF 60

| L Bestell-Nr. 1731092 (W 3500)
217 1 7{7777‘77{ ok
T | 1 eeig
el 777: (@ L ol3 =] [l EWP 1.000/ GiBo 1.000
S L —
. |\ | =] 12
I | o-——&
5 80
Handkurbeln
S — —— _?_
Bestell-Nr. MaB X MaB Y [&] =] 1] |
KURBEL KPL HKB H 1860555 (W 4474) 615 mm 285 mm 0,51kg - 700 12
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