Ruote d'appoggio senza ribaltamento, con maniglia superiore

Wheel jacks without turnover, with horizontal handle

Stiitzrdder ohne Klappvorrichtung, mit waagrechter Kurbel your technical support
Roues-béquilles sans relevage, avec manivelle horizontale F 0

Prodotto / Product
Produkt / Produit

']
Codice

Codice

Code Code
Bestell NR. Bestell NR.
Réf. Réf.

FO 270 FO 260/Z

Esempi di applicazione a pag. 124/127 _ For examples of use see page 124/127 _ Anwendungsmaglichkeiten auf Seite 124/127 _ Exemples d'utilisation d page 124/127

i : ©@ A is
............ - ©
Fo Tubo esterno | Corsadellavite | Ruote ferro Ruote gomma | Peso unitario | Portata statica max

Codice Outer tube Screw stroke Steel wheels Rubber wheels | Unitary weight Maxi. static load A B D E

Code Aussenrohr Spindelhub | Stahlblechrédder | Vollgummirdder | Einheitsgewicht | Maxi. Statische
Bestell NR. Tube extérieur | Coursedelavis |  Roues acier Roues avec Poids unitaire Tragfahigkeit

Réf bandage Charge statique maxi

' caoutchouc
[ mm | |mm 10| [mm | | mm | |Kg| |Kg| [mm | [mm | [mm | [mm]|

Modelli Standard _ Standard Models _ Standardausfiihrungen _ Modéles Standard

FO 240 @ 48 180 - 200X 50 55 400 230 330 715 115

FO 260 & 60 210 220X 60 - 9 800 265 395 820 125

F0 270 @70 280 275X 70 - 12,5 1000 305 460 930 130

FO0 280 @ 70 280 - 250X 65 13 800 275 460 895 185
Modelli a richiesta _ Models on request _ Ausfiihrungen auf Anfrage _ Modéles sur demande

FO 260/Z* @ 60 210 220X 60 - 9 800 265 395 820 125

F0 270/2* @ 70 280 280X 75 - 14,3 1000 300 460 930 130

*Zincato  Galvanised ~ Galvanisch verzinkt — Galvanisé

. _ ] — e ARTICOLI
H ‘I PERSONALIZZATI
¥ T
e . '  SONDER-
d O \) 3 AUSFUHRUNGEN

FO 24011 FO 260/AZ FO 247/12 FO0 260/72 FO 270/5
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Ruote d'appoggio con ribaltamento e bloccaggio automatico, con maniglia superiore

Wheel jacks with self-acting turnover and locking, with horizontal handle

your technical support Stiitzrdder mit vollautomatischer Klapp-Verriegelung, mit waagrechter Kurbel
A Roues-béquilles d relevage et blocage automatique, avec manivelle horizontale

Prodotto // Product
Produkt / Produit

Codice Codice
Code Code
Bestell NR. Bestell NR.

Réf

A 100 A110

Esempi di applicazione a pag. 124/127 _ For examples of use see page 124/127 _ Anwendungsmaglichkeiten auf Seite 124/127 _ Exemples d'utilisation d page 124/127

i : © A is
............ - ©
A Tubo esterno | Corsadellavite | Ruote ferro Ruote gomma | Peso unitario |Portata statica max

Codice Outer tube Screw stroke Steel wheels Rubber wheels | Unitary weight Maxi. static load A B D E

Code Aussenrohr Spindelhub | Stahlblechrdder | Vollgummirader | Einheitsgewicht | Maxi. Statische
Bestell NR. Tube extérieur | Coursedelavis |  Roues acier Roues avec Poids unitaire Tragfahigkeit

Réf bandage Charge statique maxi

: caoutchouc
| mm | |mm 10| |mm| |mm | |Kg| |Kg| [mm | | mm | |mm | [mm |

Modelli Standard _ Standard Models _ Standardausfiihrungen _ Modéles Standard

A 100 2 70 230 275X 70 - 17,2 1000 485 465 1100 185
A101 @ 70 230 310X 90 - 17,2 1200 520 465 1135 185
Modelli a richiesta _ Models on request _ Ausfiihrungen auf Anfrage _ Modéles sur demande
A 105 O 70 230 275X 70 - 16 1000 485 465 1100 185
A110 @ 70 230 - 280 X 65 18 1000 510 465 1105 185
A115 070 230 - 280X 65 17,6 1000 510 465 1105 185

(O

Montaggio: la ruota
non deve toccare
il suolo durante la fase

di ribaltamento.
MONTAGGIO Installation: the wheel
must not touch
the ground during
ElN BAU turnover.

Einbau: das Rad muss
wahrend des Klappens
den Boden nicht

beriihren.

Montage: la roue

ne doit pas toucher

le sol pendant le
basculement.
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Ruote d'appoggio con ribaltamento semiautomatico e bloccaggio a molla, con maniglia superiore .
Wheel jacks with semiautomated turnover and spring locking, with horizontal handle
Stiitzrdder mit halbautomatischem Klappvorgang und Federverriegelung, mit waagrechter Kurbel
Roues-béquilles d relevage semi-automatique et blocage par ressort, avec manivelle horizontale

your technical support

M1/M2

Prodotto / Product
Produkt / Produit

Codice Codice

Code Code
Bestell NR. Bestell NR.
Réf. Reéf.

M214 M 224

Esempi di applicazione a pag. 124/127 _ For examples of use see page 124/127 _ Anwendungsmaglichkeiten auf Seite 124/127 _ Exemples d'utilisation d page 124/127

®© @ A is

M 1 /M 2 Tubo esterno | Corsa dellavite| Ruote ferro Ruote gomma | Peso unitario | Portata statica max

 /
L\
L
AN S

Codice Outer tube Screw stroke Steel wheels Rubber wheels | Unitary weight Maxi. static load A B D E
Code Aussenrohr Spindelhub | Stahlblechréder | Vollgummirdder | Einheitsgewicht | Maxi. Statische
Bestell NR. Tube extérieur | Course delavis | Roues acier Roues avec Poids unitaire Tragfahigkeit
Ré bandage Charge statique maxi
ef caoutchouc
[mm | |mm 10| [mm | | mm | |Kg| |Kg| [mm | [mm | [mm | [mm]|

Modelli Standard _ Standard Models _ Standardausfiihrungen _ Modéles Standard

M190 @ 60 220 220X 60 - 9,7 800 290 395 840 125
M 195 0 60 220 220X 60 - 9,7 800 290 385 830 125
M 205 O 60 220 - 200X 50 9,7 600 280 385 830 125
M 206 & 60 220 - 250X 65 10,8 800 300 395 860 125
M 214 @70 300 275X 70 - 14 1000 330 460 950 185
M216 O 70 300 275X 70 - 13 1000 330 465 955 185
M 224 o 70 300 - 250X 85 15 800 320 465 945 185
M 232E @ 90 300 310X 90 - 18,8 1500 370 495 1030 185
M 236 @ 82 300 310X90 - 18,6 1400 380 460 1000 185
M 237 0 80 300 310X 90 - 17,8 1400 370 465 1000 185
M 238 @70 300 310X 90 - 17 1100 375 460 995 185

>t ARTICOLI
PERSONALIZZATI

, i _ SONDER-
¢ AUSFHRUNGEN

M 232E/FL1 M 223/1 M216/1 M 195/2
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your technical support

M3

Prodotto // Product
Produkt / Produit

M 305

Codice Codice

Code Code

Bestell NR. Bestell NR.
Réf.

Ruote d'appoggio con ribaltamento semiautomatico e bloccaggio a pedale, con maniglia superiore
Wheel jacks with semiautomated turnover and pedal locking, with horizontal handle

Stiitzrdder mit halbautomatischem Klappvorgang und vorgespannter Feder, mit waagrechter Kurbel
Roues-béquilles a relevage semi-automatique et blocage par pédale, avec manivelle horizontale

M 341LL

Esempi di applicazione a pag. 124/127 _ For examples of use see page 124/127 _ Anwendungsmaglichkeiten auf Seite 124/127 _ Exemples d'utilisation d page 124/127

M3

Tubo esterno

)

Corsa della vite Ruote ferro

©

Ruote gomma

A is

Peso unitario

Portata statica max

Codice Outer tube Screw stroke Steel wheels Rubber wheels | Unitary weight Maxi. static load A B D E
Code Aussenrohr Spindelhub | Stahlblechrdder | Vollgummirdder | Einheitsgewicht | Maxi. Statische
Bestell NR. Tube extérieur | Coursedelavis |  Roues acier Roues avec Poids unitaire Tragfahigkeit
p bandage Charge statique maxi
Ref. caoutchouc
|mm| |mm £10 | |mm| |mm | |Kg | |Keg| [mm | [mm| [mm| [mm|
Modelli Standard _ Standard Models _ Standardausfiihrungen _ Modéles Standard
M 300 @ 70 240 280X 80 - 17,6 1500 420 465 1050 185
M 305 g 70 240 310X90 - 17,8 1500 435 465 1065 185
M 310 g 70 240 - 280 X 65 19 1200 420 465 1050 185
Modelli a richiesta _ Models on request _ Ausfiihrungen auf Anfrage _ Modéles sur demande
M 305LL @70 400 310X 90 - 22 1500 435 705 1305 185
M 341LL @ 82 400 400X 100 - 34 1500 535 660 1360 185
ARTICOLI
PERSONALIZZATI
SONDER-
AUSFUHRUNGEN
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Ruote d'appoggio con ribaltamento manuale e bloccaggio a spina, con maniglia superiore
Wheel jacks with manual turnover and pin locking, with horizontal handle

Stiitzrdder von Hand zu klappen und durch Steckbolzen zu verriegeln, mit waagrechter Kurbel
Roues-béquille a relevage manuel et blocage par goupille, avec manivelle horizontale

your technical support

S

CE> Prodotto Pmdugt
i Produkt / Produit
"""" ()
Codice Codice Codice
Code Code Code
Bestell NR. Bestell NR. Bestell NR.
B 2T Reéf. Reéf. Reéf.
4 7N \\
D ) S 156 S 156/1 S 125E
v /1
///,,;/
"/U i
A ﬂ s
> 2
Esempi di applicazione a pag. 124/127 _ For examples of use see page 124/127 _ Anwendungsmaglichkeiten auf Seite 124/127 _ Exemples d'utilisation d page 124/127
iz ©@ A is
............ - ©
s Tubo esterno | Corsadellavite | Ruote ferro Ruote gomma | Peso unitario |Portata statica max
Codice Outer tube Screw stroke Steel wheels Rubber wheels | Unitary weight Maxi static load A B D E
Code Aussenrohr Spindelhub | Stahlblechrdder | Vollgummirdder | Einheitsgewicht | Maxi. Statische
Bestell NR. Tube extérieur | Coursedelavis |  Roues acier Roues avec Poids unitaire Tragfahigkeit
p bandage Charge statique maxi
Ref. caoutchouc
| mm | |mm£10| |mm | |mm| |Kg | [Keg| | mm| | mm | |mm| [mm|
Modelli Standard _ Standard Models _ Standardausfiihrungen _ Modéles Standard
S120R @ 70 300 275X 70 - 16 1000 375 460 985 185
S121 @ 70 300 310X 90 - 16,4 1000 395 460 1010 185
$ 156 @70 300 - 250X 80 18 1200 365 460 990 185
S160 48 200 - 200 X 50 5.8 400 260 330 730 115
$165 0O 50 200 - 200 X 50 6.8 400 260 330 740 115
S167 0O 60 220 220X 60 - 8,6 800 280 385 830 125
S 168 < 60 220 - 200 X 60 8,8 250 280 385 830 125
S170 < 90 300 310X 90 - 23,2 2000 430 500 1030 185
Modelli a richiesta _ Models on request _ Ausfiihrungen auf Anfrage _ Modéles sur demande
S 156/7* @ 70 300 - 250 X 80 17,7 1200 365 460 990 185
S 125E a 7o 300 275X 70 - 13,5 1000 370 460 985 185
S$126 0 70 300 310X 90 - 17,5 1000 395 460 1010 185
S 130E @ 70 300 - 280X 65 13 900 375 460 990 185
S 135E 0 70 300 - 280 X 65 13,4 900 375 460 990 185
*Zincato Galvanised Galvanisch verzinkt Galvanisé
I
! ARTICOLI
| I PERSONALIZZATI
I )
3 _ SONDER-
- , AUSFUHRUNGEN
$156/12 $ 156/15
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Ruote d'appoggio senza ribaltamento, con maniglia laterale
Wheel jacks without turnover, with side handle
your technical support Stiitzrdder ohne Klappvorgang, mit seitlicher Kurbel

Roues-béquilles sans relevage, avec manivelle latérale

Prodotto // Product
Produkt / Produit

Codice
Code
Bestell NR.
Réf.

DM 270F0

Esempi di applicazione a pag. 124/127 _ For examples of use see page 124/127 _ Anwendungsmaglichkeiten auf Seite 124/127 _ Exemples d'utilisation d page 124/127

© © A is

DM 2 Tubo esterno | Corsadellavite | Ruote ferro Ruote gomma | Peso unitario |Portata statica max

{ ___ /
L\
L
)

Codice Outer tube Screw stroke Steel wheels Rubber wheels | Unitary weight Maxi. static load A B D E
Code Aussenrohr Spindelhub | Stahlblechrdder | Vollgummirdder | Einheitsgewicht | Maxi. Statische
Bestell NR. Tube extérieur | Coursedelavis |  Roues acier Roues avec Poids unitaire Tragfahigkeit
Ré bandage Charge statique maxi
ef caoutchouc
| mm | |mm 10| |mm| |mm | |Kg| |Kg| [mm | | mm | |mm | [mm |

Modelli Standard _ Standard Models _ Standardausfiihrungen _ Modéles Standard
DM 270F0 @ 70 260 275X 70 - 16,2 1000 305 455 865 220

ARTICOLI -
PERSONALIZZATI \
SONDER- '
AUSFUHRUNGEN

DM 270F0/1 DM 270F0/2
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Ruote d'appoggio senza ribaltamento, con maniglia laterale

Wheel jacks without turnover, with side handle

Stiitzrdder ohne Klappvorrichtung, mit seitlicher Kurbel your technical support
Roues-béquilles sans relevage, avec manivelle latérale

Prodotto / Product
Produkt / Produit

Codice
Code
Bestell NR.

DV 320

Esempi di applicazione a pag. 124/127 _ For examples of use see page 124/127 _ Anwendungsmaglichkeiten auf Seite 124/127 _ Exemples d'utilisation d page 124/127

i 2 ® @ A 1
............ 3 1393
Dv Tubo esterno | Corsadellavite | Ruote ferro Ruote gomma | Peso unitario | Portata statica max

Codice Outer tube Screw stroke Steel wheels Rubber wheels | Unitary weight Maxi. static load A B D E

Code Aussenrohr Spindelhub | Stahlblechrédder | Vollgummirdder | Einheitsgewicht | Maxi. Statische
Bestell NR. Tube extérieur | Coursedelavis |  Roues acier Roues avec Poids unitaire Tragfahigkeit

Réf bandage Charge statique maxi

' caoutchouc
|mm | |mm =10 | |mm | |mm | K| |Kg| |mm| [mm| |mm | |mm |

Modelli Standard _ Standard Models _ Standardausfiihrungen _ Modéles Standard
DV 320* 0 60 340 - 250X 65 12 800 275 545 820 175

*Senza riduzione _ Without reduction gears — Ohne Untersetzungsgetriebe  Sans réducteur

ARTICOLI

PERSONALIZZATI

_ SONDER-

' AUSFUHRUNGEN
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your technical support

DM 3

Prodotto // Product
Produkt / Produit

Codice
Code
Bestell NR.
Réf.

DM 365

Ruote d'appoggio con ribaltamento semiautomatico e bloccaggio a pedale, con maniglia laterale
Wheel jacks with semiautomated turnover and pedal locking, with side handle

Stiitzrdder mit halbautomatischem Klappvorgang und vorgespannter Feder, mit seitlicher Kurbel
Roues-béquilles d relevage semi-automatique et blocage par pédale, avec manivelle latérale

Codice
Code
Bestell NR.

DM 367

Esempi di applicazione a pag. 124/127 _ For examples of use see page 124/127 _ Anwendungsmaglichkeiten auf Seite 124/127 _ Exemples d'utilisation d page 124/127

> @ VS ¥
i 2 ® © A is
............ - ©
nM 3 Tubo esterno | Corsadellavite | Ruote ferro Ruote gomma | Peso unitario |Portata statica max
Codice Outer tube Screw stroke Steel wheels Rubber wheels | Unitary weight Maxi. static load A B D E
Code Aussenrohr Spindelhub | Stahlblechrdder | Vollgummirdder | Einheitsgewicht | Maxi. Statische
Bestell NR. Tube extérieur | Coursedelavis |  Roues acier Roues avec Poids unitaire Tragfahigkeit
- bandage Charge statique maxi
Réf caoutchouc
|mm | |mm +10| [mm | [ mm | |Kg| |Kg| [mm| |mm | [ mm | [ mm |
Modelli Standard _ Standard Models _ Standardausfiihrungen _ Modéles Standard

DM 364 @ 70 240 310X 90 - 30 1500 435 460 990 225
DM 365 & 90 340 310X 90 - 42 2000 435 590 1120 225
DM 367 < 90 340 400X 100 - [ 2000 535 590 1220 225

ARTICOLI

PERSONALIZZATI

>
SONDER-
AUSFUHRUNGEN
DM 367/1
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Ruote d'appoggio con ribaltamento semiautomatico e bloccaggio a molla, con maniglia laterale
Wheel jacks with semiautomated turnover and spring locking, with side handle

Stiitzrdder mit halbautomatischem Klappvorgang und Federverriegelung, mit seitlicher Kurbel
Roues-béquilles d relevage semi-automatique et blocage par ressort, avec manivelle latérale

your technical support

DM &

Prodatto / Product
Produkt / Produit
Codice Codice
Code Code
Bestell NR. Bestell NR.
Reéf. Reéf.
Esempi di applicazione a pag. 124/127 _ For examples of use see page 124/127 _ Anwendungsmaglichkeiten auf Seite 124/127 _ Exemples d'utilisation d page 124/127
i : ©@ A is
z
............ - ©
DM ll Tubo esterno | Corsadellavite | Ruote ferro Ruote gomma | Peso unitario | Portata statica max
Codice Outer tube Screw stroke Steel wheels Rubber wheels | Unitary weight Maxi. static load A B D E
Code Aussenrohr Spindelhub | Stahlblechrdder | Vollgummirdder | Einheitsgewicht | Maxi. Statische
Bestell NR. Tube extérieur | Coursedelavis |  Roues acier Roues avec Poids unitaire Tragfahigkeit
- bandage Charge statique maxi
Réf caoutchouc
[ mm | |mm 10| [mm | | mm | |Kg| |Kg| [mm | [mm | [mm | [mm]|
Modelli Standard _ Standard Models _ Standardausfiihrungen _ Modéles Standard
DM 432 2 90 300 310X 90 - 25 2000 370 455 920 225
Modelli a richiesta _ Models on request _ Ausfiihrungen auf Anfrage _ Modéles sur demande
DM 437 0 80 300 310 X90 - 23 1900 370 460 925 225
DM 414 @ 70 300 275X 70 - 14 1000 330 460 880 225
DM 43711 O 8o 300 - 250X 80 23 1200 345 460 900 225
ARTICOLI
PERSONALIZZATI
_ SONDER-
AUSFUHRUNGEN
DM 437/1
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Flange d'attacco per ruote d'appoggio
Connection brackets for wheel jacks
your technical support Befestigungsteile fuir Stiitzrader

/ 2 Brides de fixation pour roues-béquilles

Accessori / Accessories —G—, <~ G,
Zubehor / Accessoires : i i

{.@3. .@.{
T T \ \
F A \ \
l F ol \ A
. . \ \
Codice V.. ). oy . Codice
Code E Code J/ } . l‘ l
Bestell NR. Bestell NR.  “eroo- l@ @T U
Ref Réf. : : e
F1. = F2
= H—>
—H— il i
P B p— .
///—\\\\E 1\
1/////7\\\\% C
\]\ (/ \)/’/ D \l/
N //J,
[ DBl == N = T I.C
T B
Codice Peso unitario
Code Unitary weight A B C D E E G H |
Bestell NR. Einheitsgewicht
Reéf. Poids unitaire
[Kg| [mm| |mm| |mm| |mm | [mm| [mm| |mm| |mm| [°]
Modelli Standard _ Standard Models _ Standardausfiihrungen _ Modéles Standard
@ 70
F1 1 160 135 14 6 15 110 105 g 82,5 =
2 90
Codice Peso unitario
Code Unitary weight A B o D E F G H |
Bestell NR. Einheitsgewicht
Reéf. Poids unitaire
[Ke| [mm| |mm| |mm| |mm | [mm| [mm| |mm| |mm| [°]
F2 1,7 176 119 67 5 13 144 70 67 19°

ESEMPI
APPLICAZIONE

ANWENDUNGS-
BEISPIELE
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Flange d'attacco per ruote d'appoggio
Connection brackets for wheel jacks
Befestigungsteile fiir Stiitzrader your technical support

Brides de fixation pour roues-béquilles /

G
=< Accessori / Accessories
i —G— ; .
; g g Zubehar / Accessoires
@ (6 &)
A ) Codice F A Codice
o F Code Code
: Bestell NR. Bestell NR.
@ ________ Reéf. Reéf
' ]: E © ©
&% Fé - L.+ FH
’ «<——B—
B A
D o D
C
Codice Peso unitario
Code Unitary weight A B C D E F G H |
Bestell NR. Einheitsgewicht
Ref. Poids unitaire
|Kg| |mm | | mm | |mm | | mm | |mm | | mm | | mm | | mm | [
Fé4 1,9 395 70 53 4 57,5 21 19 - -

Codice Peso unitario
Code Unitary weight A B C D E B G H I
Bestell NR. Einheitsgewicht
Ref. Poids unitaire
|Kg| [ mm | [ mm | [mm | | mm | |mm | [mm | [ mm | [mm | [°]
F5 1,5 200 160 = 6 12 160 120 = =

l | @
. | CESE(I;IPI
' | APPLICAZIONE
< ‘=
| | F5
\ ' ANWENDUNGS-
. o BEISPIELE

=0

M 232E/FL& DT 4912
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®

RUOTE CON GOMMA

RUBBER WHEELS

VOLLGUMMIRADER

ROUES AVEC BANDAGE EN CAOUTCHOUC

your technical support

Ruote e perni di ricambio
Replacement wheels and axles
Ersatzrader und Axen

Roues et axes de rechange

Codice Dimensione ruota Per ruota d'appoggio Perni
Code Wheel size For jack wheel Wheel axle
Bestell Nr. RadgroRe Fiir Stiitzrad Radachse
Référence Dimension roue Pour roue-béquille Axe de la roue
[mm |

Modelli _ Models _ Ausfiihrungen _ Modeéles

M 205 RP/0811000Z
FO 240 RP/0804000Z
200 X 50
RRG 900DLR S 160
RP/0805000Z
$165
RRG 903 200X 60 S168 RP/0804000Z
DV 320
RP/0816000Z
RRG 910 250 X 65 FO 280
M 206 RP/0811000Z
RRG 911DL 250X 85 M 224 RP/08190002
RRG 915 250 X 80 $ 156 RP/0815000Z
RRG 916 250 X 80 DM 43711 RP/0814000Z
RRG 917 250X 80 S 156/1 RP/0815000Z
A110
A115
280 X 65 RP/0801000Z
RRG 921 1308
S 135E
RRG 922/1 280X 65 M 310 RP/0817100Z
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RUOTE IN LAMIERA

METAL WHEELS your technical support
STAHLBLECHRADER Ruote e perni di ricambio
ROUES EN AC’ER Replacement wheels and axles
Ersatzrader und Axen
Roues et axes de rechange
Codice Dimensione ruota Per ruota d'appoggio Perni
Code Wheel size For jack wheel Wheel axle
Bestell Nr. RadgroRe Fiir Stiitzrad Radachse
Référence Dimension roue Pour roue-béquille Axe de la roue
|mm |
Modelli _ Models _ Ausfiihrungen _ Modeéles
F0 260 RP/0816000Z
M190
RRL 805A 200X 60 RP/08110002
M 195
S 167 RP/08040002
RRL 8052 '@‘ 220X 60 FO 26012 RP/0816000Z
.\
A 100
A 105
S 120R RP/08010002
S 125E
RRL 815 275X 70 DM 270-F0
F0 270 RP/08100002
DM 414
M214 RP/08120002
M216
RRL 817 . 275X 70 M 300 RP/0817100Z
DM 432
DM 437
M 232E
M 236 RP/0814000Z
M 237
M 238
A101
310X 90
RRL 832 S121 RP/08020002
$126
S170 RP/08040102
DM 364
DM 365
M 305 RP/08171002
M 305LL
DM 367
RRL 844 400X 100 RP/08270002
M 341LL
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Ruote di regolazione di profondita
Depth control wheels

Tastrdder

Roues de réglage de profondeur

your technical support

ZB

Prodotto // Product

; <E>
Produkt / Produit i i
E H
_“‘
Codice
Code
Bestell NR.
B D

78 405

—n—>

Esempi di applicazione a pag. 124/127 _ For examples of use see page 124/127 _ Anwendungsmaglichkeiten auf Seite 124/127 _ Exemples d'utilisation d page 124/127

> ©
i © A is
A
Z
............ - ©
ZB Tubo esterno | Corsadellavite | Ruote ferro Ruote gomma | Peso unitario |Portata statica max
Codice Outer tube Screw stroke Steel wheels Rubber wheels | Unitary weight Maxi. Static load A B D E
Code Aussenrohr Spindelhub | Stahlblechrdder | Vollgummirdder | Einheitsgewicht | Maxi. Statische
Bestell NR. Tube extérieur | Coursedelavis |  Roues acier Roues avec Poids unitaire Tragfahigkeit
p bandage Charge statique maxi
Reéf.
: caoutchouc
| mm | |mm 10| | mm | [mm | |Kg| |Kg| [mm | [mm] [mm]| [mm]|

Modelli Standard _ Standard Models _ Standardausfiihrungen _ Modéles Standard
1B 405 00 60 360 320X 90 - 15 500 185 500 820 125

1B 415 0 80 360 400 X 100 - 22 900 225 500 860 175

ARTICOLI

PERSONALIZZATI
SONDER-
AUSFUHRUNGEN
| ZR2500x [ IR250SX
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