RADNABEN

375kg mit Compactlager zum Einschrauben
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SAP: NABE PLUS 100X4/M12X1,5 375KG KPL
Nabe mit Stummel zum Einschrauben
Bestell- | Radlast pro Nabe (kg) | Radanschluss Ein- Mafe Prallschutz | Lagertyp
Nr. An- Gewinde |press- |A B E @ EE
bis max. | bis max. |Schluss tiefe
140km/h | 40km/h | mm mm x mm | mm mm |mm |mm |ja/nein
1730789 375 450 100x4 M12x1,5 27-45 2035 835 395 ja Compact 42 - 150  aufAnfrage
1730788 375 450 98x4 M12x1,5  27-45 2035 835 395 ja Compact 42 - 150  aufAnfrage
1730787 375 450 112x5 M12x1,5  27-45 2035 835 395 ja Compact 45 - 150  aufAnfrage
SAP: NABE PLUS 100X4/M12X1,5 375KG KPL WD
Nabe Wasserdicht mit Stummel zum Einschrauben
Bestell- | Radlast pro Nabe (kg) | Radanschluss Ein- Mafie Prallschutz | Lagertyp
Nr. An- Gewinde |press- |A B |E [&] EE &
bis max. | bis max. |Schluss tiefe
140 km/h 40 km/h mm mmxmm | mm mm mm mm ja/nein
1730790 375 450 100x4 M12x1,5 27-45 2035 835 395 ja Compact 42 - 150  aufAnfrage
1730791 375 450 98x4 M12x1,5  27-45 2035 835 395 ja Compact 42 - 150 aufAnfrage
1730778 375 450 112x5 M12x1,5  27-45 2035 835 395 ja Compact 45 — 150  aufAnfrage
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RADNABEN
650kg, 750kg, 900 kg mit Compactlager zum Einschweifien

ACHTUNG!

Gem. ECE R13-Richtlinie / EG 2007/46-

Richtlinie, dlirfen nur Anhdnger mit einem

zuldssigen Gesamtgewicht bis 750 kg

ungebremst in den Verkehr gebracht werden.
Lénderspezifische Sonderregelungen sind

Zu beachten!

LIEFERUMFANG
| (siehe Bestellibersicht)

| Radschrauben nicht im Lieferumfang!
Bitte separat bestellen (siehe Inhalts-

verzeichnis).

OBERFLACHENBEHANDLUNG
| Tauchgrundierung schwarz

MOGLICHE RADANSCHLUSSE
| auf Anfrage
| fiir Felgen mit Mittelloch

mind. 57 mm geeignet
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SAP: NABE PLUS 100X4/M12X1,5 650KG KPL
Nabe mit Stummel zum Einschrauben
Bestell- | Radlast pro Nabe (kg) | Radanschluss Ein- | MaBe Prall- | Lagertyp
Nr. An- Gewinde |press- A B c D E schutz @ E
bis max. | bis max. |Schluss tiefe
140km/h | 40km/h | mm mmxmm| mm |mm |[mm |mm |mm |mm |ja/nein
1731239 650 750 100x4  M12x1,5  27-33 238 103 160 49,2 469 ja Compact 7 - 150 10
1225751 650 750 112x5 M12x1,5  27-33 238 103 160 49,2 469 ja Compact 7 - 150 10
1225703 750 850 112x5 M12x1,5  27-33 238 103 180 50 49 ja Compact 76 - 150 20
1225702 900 1000 112x5 M12x1,5  27-33 2545 975 2158 60 59 ja Compact 12 - 150 20
SAP: NABE PLUS 100X4/M12X1,5 650KG KPL WD
Nabe Wasserdicht mit Stummel zum Einschrauben
Bestell- | Radlast pro Nabe (kg) | Radanschluss Ein- | MaBe Prall- | Lagertyp
Nr. An- Gewinde |press- A B C D E schutz @ EE
bis max. | bis max. |Schluss tiefe
140km/h | 40km/h | mm mmxmm | mm |mm |(mm |mm |mm |mm |ja/nein
1731237 650 750 100x4  M12x1,5  27-33 238 103 160 492 469 ja Compact 68 - 150 10
1225767 650 750 112x5 M12x1,5  27-33 238 103 160 49,2 469 ja Compact 68 - 150 10
1225708 750 850 112x5 M12x1,5  27-33 241 106 160 50 49 ja Compact 78 - 150 20
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RADNABEN

1.100 kg mit Kegelrollenlager zum Einschweif3en
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Radanschluss
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SAP: NABE 205X6 ET 0 1100
Nabe mit Stummel zum Einschrauben
Bestell- | Radlast pro Nabe (kg) | Radanschluss Ein- MaBie Prall- |Lagertyp
Nr. An- | Gewinde |press- A [B [c |D |E [F |schutz [&] |[o][E]
bis max. | bis max. |Schluss tiefe
140km/h |40km/h | mm mm X mm | mm mm | mm |mm |mm |mm | mm |ja/nein
218591  1.100 1100 205x6  M18x1,5 0 167 68 44,8 250 42 160 nein rKgl?:rll]ager 15 - 150 An?;gge
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