KUGELKUPPLUNG AK 270
fir gebremste Anhdnger bis 2.700 kg

Xyx

PREMIUM
PROFI

P

Kugelkupplung AK 270 mit Soft-Dock

Kugelkupplung AK 270 mit Soft-Dock,
Distanzstiicke 8 35/40/45

afety Kit AK 270 mit Soft-Dock,
Distanzstiicke @ 35/40/45, Druckschloss

SAP: KUPLNG KUGL AK270 D50 M BEDANLEIT

SAP: KUGL AK270 D50/45/40/35 M BA

SAP: KIT SAFETY AK270 D50/45/40/35 ZUBEHOR

Bestell-Nr. 1730082 Bestell-Nr. 1730083 Bestell-Nr. 1730084
Barcode-Nr. 4003718049770 Barcode-Nr. 4003718049787 Barcode-Nr. 4003718049794
zul. Gesamtgewicht  2.700 kg zul. Gesamtgewicht  2.700 kg zul. Gesamtgewicht  2.700 kg
Stiitzlast 120 kg Stiitzlast 120 kg Stiitzlast 120 kg
D-/Dc-Wert 21,6 kN D-/Dc-Wert 21,6 kN D-/Dc-Wert 21,6 kN

Material Stahl Material Stahl Material Stahl

Bohrungen horizontal + kreuz Bohrungen horizontal + kreuz Bohrungen horizontal + kreuz
Anziehdrehmoment 75 Nm Anziehdrehmoment 75 Nm Anziehdrehmoment 75 Nm
ECE-Typgenehmigungs-Nr. E155R-012669 ECE-Typgenehmigungs-Nr. E155R-012669 ECE-Typgenehmigungs-Nr. E155R-012669
[&] 1,7 kg (@] 1,9 kg (@] 1,9 kg

= - 288 Stiick = - 156 Stiick = - 156 Stiick

356 ALKO

Schliefizylinder mit Safety-Ball
passend fiir Kugelkupplung AK161/AK270

SAP: KIT STECKSCHLOSS AK161/AK270

Bestell-Nr. 1730411
Barcode-Nr. 4003718051704
[&] 0,15 kg
ol - -




