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Programma | disponibile | Zincatura galvanica
Resistenza
—— Codice IE Codice [El alla trazione @
adatto Singolo Unita Conf. Unita in Nm Singolo Conf.

Chiusura per sponde BV 10-1 (W 6700) (1] 1860019 1 1860020 60 900 &3 0,26 15,6 2
Chiusura per sponde BV 10-1-2 (W 6701) o 1860021 1 1860022 60 900 3 0,26 15,3 2
Chiusura per sponde BV 10-2 (W 6702) (1] 1860023 1 1860024 70 650 & 0,22 15,05 2
Chiusura per sponde BV 20-1 (W 6704) o 1860025 1 1860026 45 800 & 0,30 135 2
Chiusura per sponde BV 20-3 (W 6708) o 1860027 1 1860028 30 900 I3 0,47 13,95 2
Chiusura per sponde BV 40-1 (W 6712) (3] 1860029 1 1860030 50 1.100 ¥ 0,41 20,50 2
Chiusura per sponde BV 60-1 (W 6716) (4] 1860031 1 1860032 150 500 & 0,11 15,75 2
Chiusura per sponde BV 70-1 (W 6718) (5] 1860033 1 1860034 50 1.000 0,36 18,0 2
Chiusura per sponde BV 90-1 (W 6722) (6] 1860035 1 1860036 10 1.100 i 1,09 10,85 2
Chiusura per sponde con serratura BVS 60-1 (W 6725) o 1860037  1coppia 1860038 50 coppie 650 & 0,16 16,0 2

46 www.winterhoff.de



o

S

Riscontro

Riscontro
EXZV 10-1 @ BVG 10-A @BVG 10-B
max. 280 2 5 0
9. - ﬁ 2
A= f f = *ﬂr 'N’
‘ a u‘fj 0 | | © | of eyt
= e fe—6robi oo
p = | ; i ! -
o ?: ! 62 47 62 47 |
roin._90 min. 90 & 126
max. 130 Tnax. 100-110
- 7 T
< 2 S 3
P =l e =
= - B -
= > o Riscontro Riscontro . ¥ Riscontro
Riscontro Q @ BVG 20-8 © BVG 40-A \ @ BVG 60-A
A BVG 20-A )
2 2 r%—S'\MN
3 = B0 i i
\ IS : 5,2 ‘
=z | AN
T ‘ a9 A - .
o WL b | !
| Ja l% | T 18 55 47|
18 55 ] 47 ] 145
145
—] 6 |-—
A
a, <
= P o . R
4136 | i o A |ole
N - = - o
Qf BE .
‘\.:: aszd
. g . . 20 ) 5.0+0.2
Riscontro Riscontro (R) Riscontro :
O BVG 70-A O BVG 90-A @ BVSG 60-A 34
& Certificato TUV Nord 1= Trattamento superficiale @
Programma I disponibile | Zincatura galvanica
Resistenza
1
T Codice E Codice Iﬂ alla trazione IE IE
adatto Singolo Unita Conf. Unita in Nm Singolo  Conf.
Chiusura a eccentrico EXZV 10-1 (W 6780) 1860067 1 1860068 10 1.000 ¥ 0,92 92 2
Chiusura a eccentrico EXZV 10-2 (W 6782) 1860069 1 1860070 20 1.000 0,89 177 2
@Riscontro chiusura per sponde BVG 10-A (W 8600) 1860071 1 1860072 180 300 ¥ 0,08 14,4 2
@Riscontro chiusura per sponde BVG 10-B (W 6802) 1860073 1 1860074 180 300 0,08 14,4 2
@Riscontro chiusura per sponde BVG 20-A (W 6804) 1860075 1 1860076 90 45013 017 15,3 2
@Riscontro chiusura per sponde BVG 20-B (W 6806) 1860077 1 1860078 90 45013 017 15,3 2
ORiscontro chiusura per sponde BVG 40-A (W 6812) 1860079 1 1860080 100 650 X 0,16 16,0 2
ORiscontro chiusura per sponde BVG 60-A (W 6816) 1860081 1 1860082 300 300 X 0,06 16,5 2
O@Riscontro chiusura per sponde BVG 70-A (W 6818) 1860083 1 1860084 200 45063 0,11 22,0 2
ORiscontro chiusura per sponde BVG 90-A (W 6822) 1860085 1 1860086 400 - 0,04 16,0 2
@Riscontro linguetta BVSG 60-A (W 6525) 1860087 1 1860088 200 500 & 0,03 6,0 2
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adatto Singolo Unita Conf. Unita | trazione in Nm | Singolo  Conf.

Chiusura a leva ad angolo WV 10-L (W 6602) (5] 1860003 1 1860004 40 800 & 0,43 172 2
Chiusura a leva ad angolo WV 10-R (w 6600) (¢ 1860001 1 1860002 40 800 0,45 18,0 2
Chiusura a leva ad angolo WV 20-L (W 6612) (9] 1860007 1 1860008 20 1,000 €3 0,64 12,8 2
Chiusura a leva ad angolo WV 20-R (W 6610) o 1860005 1 1860006 20 1.000 & 0,64 128 2
Chiusura a leva ad angolo WV 20-SA-L (W 6616) 1860011 1 1860012 20 1,000 & 0,55 10,9 2
Chiusura a leva ad angolo WV 20-SA-R (w 6614) 1860009 1 1860010 20 1.000 &3 0,55 10,9 2
@ Riscontro WVG 10-A (W 6650) 1860013 1 1860014 80 1.000 0,12 9,2 2
O Riscontro WVG 20-A (W 6660) 1860017 1 1860018 40 1.200 & 0,21 8,4 2
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adatto Singolo Unita Conf. Unita | Singolo  Conf.

Cerniera per sponde BSCH 10-12-90 (w 6955) 1860141 1 1860142 250 0,09 21,25 2
Cerniera per sponde BSCH 10-14-120-P0 (W 6910) ® 1860111 1 1860112 100 0,17 17,0 2
Cerniera per sponde BSCH 10-14-170 (W 6915) ® 1860113 1 1860114 50 0,27 13,25 2
Cerniera per sponde BSCH 10-17-170 (W 6916) (1] 1860115 1 1860116 50 0,28 14,0 2
Cerniera per sponde BSCH 10-17-170-S0 (W 6917) (1] 1860117 1 1860118 50 0,25 125 2
Cerniera per sponde BSCH 10-17-220 (W 6920) (1] 1860121 1 1860122 50 0,30 14,9 2
Cerniera per sponde BSCH 10-17-270 (W 6930) (1] 1860127 1 1860128 50 0,36 18,0 2
Cerniera per sponde BSCH 10-17-270-S0 (W 6935) (1] 1860131 1 1860132 50 0,36 18,0 2
Cerniera per sponde BSCH 10-17-320 (W 6940) (1] 1860133 1 1860134 50 0,41 20,6 2
Cerniera per sponde BSCH 30-1 (W 6900) 1860107 1 1860108 70 0,21 14,35 2
Cerniera per sponde BSCH 30-2 (W 6956) 1860143 1 1860144 80 0,23 18,4 2
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Cerniera per sponde BSCH 30-3 (1% 6903) 1860109 1 1860110 100 0,19 19,0 2
Cerniera per sponde BSCH 30-5 (W 6958) 1860145 1 1860146 100 0,21 21,0 2
Cerniera per sponde BSCH 40-1 (W 6970) @ 1860149 1 1860150 60 017 10,2 2
Cerniera per sponde BSCH 50-8-1 (1 6865) ® 1860099 1 1860100 200 0,05 10,0 2
Perno di arresto BSCHG 20-A (W 6845) 1860095 1 1860096 60 0,34 20,4 2
@Riscontro cerniera per sponde BSCHG 10-17-A (W 6830) 1860089 1 1860090 100 0,12 115 2
@Perno per riscontro BSCHG 10-17-B (W 6838) 1860091 1 1860092 100 0,13 125 2
@Riscontro cerniera per sponde BSCHG 10-17-B (senza perno) (W 6839) 1860093 1 1860094 100 0,09 9,0 2
@Riscontro cerniera per sponde BSCHG 10-17-C (W 6850) 1860097 1 1860098 50 0,28 14,0 2
®@Riscontro cerniera per sponde BSCHG 40-A (W 6870) 1860101 1 1860102 60 0,24 14,4 2
®Piastra per riscontro cerniera per sponde BSCHG 40-A (W 6871) 1860103 1 1860104 60 0,07 42 2
®Riscontro cerniera per sponde BSCHG 10-14-E (W 6890) 1860105 1 1860106 150 0,09 135 2
®Riscontro cerniera per sponde BSCHG 50-8-A (W 6959) 1860147 1 1860148 200 0,09 18,0 2

50

www.winterhoff.de




WINTERHOFF

QUALITY TRAILER SYSTEMS

ANCORAGGI

-~

/BF 10-PO /BF 20-P0O ZBF 30-P0O ZBF 10-SD ZBF 50-1

d |
g a \ ;{ 3 81 d |
S o
1| el M10 Wik
_Iwo
ﬁ ey
@ Piastra per riscontro
- ZBF 10-PO
. 70
ZBF 70-1 28F 70-2 Sl
N =
T i T
=4 &L’ﬁ :‘:’:‘:2‘{
ol T 17 2
h ML \\\\\‘ :t P
& - -
_ 101 'gT e :‘,_;u-"’
circa 69 @ Piastra per riscontro
D%D ZBF 20-PO
90
7 —— s
| ca.é9 | lg—ji—a&=
e
A
@i Certificato TUV Nord = Trattamento superficiale @
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Ancoraggio ZBF 10-PO (W 6750) (14] 1860039 1 1860040 250 800l 0,06 15,0 2
Ancoraggio ZBF 20-PO (W6751) ® 1860041 1 1860042 150 1.000 &3 0,08 12,0 2
Ancoraggio ZBF 30-PO (W6752) 1860043 1 1860044 150 1.000 & 0,11 16,5 2
Ancoraggio ZBF 10-SD (W 6755) 1860047 1 1860048 150 8003 0,08 12,0 2
Ancoraggio ZBF 50-1 (W 6756) 1860049 1 1860050 250 24018 0,06 15,0 2
Ancoraggio ZBF 60-1 (W 6770) 1860059 1 1860060 150 4002 0,13 8,75 2
Ancoraggio ZBF 70-1 (W 6775) 1860061 1 1860062 50 800 & 0,38 18,75 2
Ancoraggio ZBF 70-2 (W 6776) 1860063 1 1860064 50 800l 0,40 20,0 2
®@Piastra per riscontro ZBF 10-PO (w6760 1860053 1 1860054 250 - 0,05 11,25 2
®Piastra per riscontro ZBF 20-P0 (W 6763) 1860057 1 1860058 75 - 0,11 8,25 2




