RAMPAS DE ACCESO

para cargas pequefias y medianas

VENTAJAS SEGURIDAD

| Transicion suave del borde de cargaala | Lainclinacion méxima admisible de la
rampa. rampa es del 30% = 16,5°.

| Buen agarre gracias al perfil I Las rampas se enclavan sobre la
antideslizante de taladros con reborde. superficie de carga.

| Ejecucion ligera para cargas pequefias | Utilizar las rampas siempre por pares.
y medianas. I No estd permitido utilizar las rampas en

posicion horizontal.
I Utilizar las rampas siempre bajo la
supervision de una segunda persona.

FORZALINE,

| Las rampas deben utilizarse
exclusivamente para la carga y descarga
de vehiculos motorizados con freno.

| Evitar una puesta en marcha réapida sobre
la rampa, asi como frenadas, ya que estas
maniobras suponen una carga adicional
para la rampa.

| Deben tenerse en cuenta las demds
indicaciones de seguridad de las
instrucciones de manejo.

Soporte de montaje
(noincluido en el suministro)
N.° de ref. 1732823

m L]
SAP: AUFFAHRRAMPE KPL GEBOGEN
Rampa de acceso curvada
N.° de Tipo Longi- | Anchu- | Altura | Altura de Capacidad portante por par de rampas para una Peso
ref. tud ra carga distancia entre eie§ﬂqe por
por S mm | min. - max o212 oL N par de
par de Lmm |Bmm Hmm & rampas
rampas } kg
1732817 400/1500/200 1500 200 35 230 — 450 220 kg 330 kg 419 kg 704 kg 6,0
1732818 400/2000/200 1995 200 50 340 - 600 335 kg 433 kg 508 kg 705 kg 9,0
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RAMPAS DE ACCESO FORZALINE,

para cargas pequefias y medianas

Soporte de montaje
(no incluido en el suministro)
N.° de ref. 1732823

non
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SAP: AUFFAHRRAMPE KPL GERADE
Rampas de acceso rectas
N.° de Tipo Longi- | Anchu- | Altura | Altura de Capacidad portante por par de rampas para una Peso
ref. tud ra carga distancia entre eie§“ﬂe por
por S mm | min. - max s 52 (2P par de
par de Lmm |Bmm H mm Q\% rampas
rampas } kg
1732819 400/1500/200 1500 200 35 300 - 450 285kg 432 kg 553 kg 946 kg 6,0
1732820 400/2000/200 2000 200 50 400-600 385 kg 514 kg 604 kg 839 kg 9,0
1732821 1000/2000/260 2000 260 60 540 -600 770 kg 1026 kg 1205 kg 1669 kg 15,0
1732822 1000/2500/260 2500 260 75 675-750 860 kg 1074 kg 1212 kg 1537 kg 19,7

AL:KO 497



RAMPAS DE ACCESO

de aluminio para cargas pesadas

VENTAJAS
| Todas las rampas han sido comprobadas ~ No deberia contentarse con menos, pues
segtn CE y GS y certificadas. usted espera con toda razén de AL-KO:

En muchos campos de aplicacion se necesita. QUALITY FOR LIFE!
solamente una rampa, y N0 €S necesario un
par de rampas (por ejemplo, competiciones SEGURIDAD

de motocicletas). Por ese motivo, AL-KO I La inclinacion méxima admisible de la

suministra las rampas por separado y le rampa es del 30% = 16,5°.

ofrece una relacion ideal costes/utilidad. I Las rampas se enclavan sobre la superficie
| Existen MUCHQS tipos de aluminio. de carga.

Por ese motivo, AL-KO apuesta por una | En combinacidn con vehiculos de varias

combinacion de aleaciones 6005 + 6082: vias deben utilizarse las rampas siempre

Mientras 6005 se distingue por su idoneidad ~ por pares.

para la soldadura y una proteccion ideal I No esta permitido utilizar las rampas en

contra la corrosion, la sobresaliente posicion horizontal.

resistencia de las rampas AL-KQ se consigue | Utilizar las rampas siempre bajo la
mediante el empleo de aluminio 6082. Esta supervision de una segunda persona.

aleacion ofrece la mayor resistencia entre I Las rampas deben utilizarse exclusivamente
todas las aleaciones 6000 y suele utilizarse para la carga y descarga de vehiculos
en la construccion de puentes debido a su motorizados con freno.

elevada resistencia.
I Control de calidad al 100 %. Cada rampa
se controla individualmente.




RAMPAS DE ACCESO

Instrucciones para el manejo

1 Antes de la operacion de carga, asegurarse de que la distancia
entre ejes, el peso propio del vehiculo y la distribucion de carga
entre los ejes queda dentro del margen debido.

NO SOBRECARGAR
LAS RAMPAS

&
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2 No colocar soportes debajo de las rampas para aumentar la

capacidad portante.

PELIGRO DE DESACOPLAMIENTO

3 Verificar el ancho de via del vehiculo y ajustar de forma
correspondiente la distancia entre los ejes. Asegurarse
de que las rampas estan en paralelo.

4 Estacionar el vehiculo de transporte para la carga, bloquear
las ruedas y accionar y encastrar el freno de mano. Apagar el
motor y retirar la llave de contacto. La superficie de carga debe
encontrarse en posicion horizontal.
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5 Apoyar las rampas contra la estructura del cami6n y sujetarlas.

Verificar la capacidad portante de las rampas antes de su utilizacién.

.

6 Durante el uso de las rampas debe tenerse en cuenta la
distribucion de la carga entre los ejes: el eje con mayor carga debe
estar siempre a mayor altura. Si existe un dispositivo adosado para

estabilizar la maquina, debe quedar a menor altura.

7 Las palas elevadoras y otros equipos acoplados similares deben
bajarse y vaciarse antes del proceso de carga, incluso en el caso
de que el peso total sea inferior al peso total maximo autorizado.

8 Utilizar las rampas para subir y bajar siempre bajo la supervision
de una segunda persona.

9 \Velocidad méxima autorizada en las rampas: 2 m/min.
Es imprescindible evitar maniobras bruscas de frenado o arranque.

10 Las rampas no son pasarelas.

11 Laaltura méxima admisible del lado mds elevado de la rampa,
con referencia al suelo, no debe superar 1/3 de la longitud de una
rampa.

12 Después de la carga, desenganchar las rampas y apoyarlas sobre
el suelo. Impedir que las rampas puedan caer sobre alguna parte
del cuerpo, sobre dispositivos o sobre cables eléctricos.

13 Las rampas de carga con un peso mayor de 30 kg deben
manipularse y transportarse con equipos elevadores o con ayuda
de varias personas.

Atencién: controlar periédicamente las rampas y comprobar que no presentan fisuras ni hendiduras.
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RAMPAS DE ACCESO

de aluminio para cargas pesadas

: I ‘ Perfil de apoyo ,,A”
A i \\‘ \ 623
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Version A

Tipo: 60 A Tipo: 90 A
70 A
80 A

SAP: AUFFAHRRAMPE PROFI- ALU

Capacidad portante para una distancia entre ejes X

N.° de ref. Tipo ersion | Longi- | Anchu- | Altura | max.

por unidad tud ra Altura de 1,00 m 1,50 m

[J ﬁ:rxte- Hmm | carga
Lmm | oy LH mm Unidad [kgl | Par [kg] Unidad [kg] | Par [kg]

1224700 60A20GH450 A 1.930 300 60 450 1.215 2.430 1.215 2.430
1224701 60A20GH600 A 1.928 300 60 600 1.215 2.430 1.215 2.430
1224702 60A20 H539 B 1.928 300 60 539 1.215 2.430 1.215 2.430
1224703 60A25GH450 A 2.370 300 60 450 870 1.740 950 1.900
1224704 60A25GH600 A 2.369 300 60 600 870 1.740 950 1.900
1224705 60A25 H665 B 2.439 300 60 665 870 1.740 950 1.900
1224706 70A20GH450 A 1.930 300 70 450 1.500 3.000 1.500 3.000
1224707 70A20GH600 A 1.928 300 70 600 1.500 3.000 1.500 3.000
1224708 70A20 H552 B 2.020 300 70 552 1.500 3.000 1.500 3.000
1224709 70A25GH450 A 2.370 300 70 450 1.070 2.140 1.165 2.330
1224710 70A25GH600 A 2.369 300 70 600 1.070 2.140 1.165 2.330
1224711 70A25 H679 B 2.460 300 70 679 1.070 2.140 1.165 2.330
1224712 80A20GH450 A 1.930 300 80 450 1.745 3.490 1.745 3.490
1224713 80A20GH600 A 1.928 300 80 600 1.745 3.490 1.745 3.490
1224714 80A20 H552 B 2.020 300 80 552 1.745 3.490 1.745 3.490
1224715 80A25GH450 A 2.370 300 80 450 1.250 2.500 1.355 2.710
1224716 80A25GH600 A 2.369 300 80 600 1.250 2.500 1.355 2.710
1224717 80A25 H679 B 2.460 300 80 679 1.250 2.500 1.355 2.710
1224718 90A20GH450 A 1.950 400 90 450 2.030 4.060 2.030 4.060
1224719 90A20GH600 A 1.948 400 90 600 2.030 4.060 2.030 4.060
1224720 90A20 H552 B 2.020 400 90 552 2.030 4.060 2.030 4.060
1224721 90A25GH450 A 2.391 400 90 450 1.450 2.900 1.580 3.160
1224722 90A25GH600 A 2.391 400 90 600 1.450 2.900 1.580 3.160
1224723 90A25 H679 B 2.460 400 90 679 1.450 2.900 1.580 3.160

500 ALKO



RAMPAS DE ACCESO

de aluminio para cargas pesadas

Version B

Capacidad portante para una
distancia entre ejes X

Peso propio por rampa

2,00 m

Unidad [kg] | Par [kg] Unidad [kg] | Par [kg]
1.215 2.430 10,4 20,8
1.215 2.430 10,4 20,8
1.215 2.430 11,0 22,0

950 1.900 12,6 252

950 1.900 12,6 252

950 1.900 13,0 26,0
1.500 3.000 10,7 21,4
1.500 3.000 10,7 21,4
1.500 3.000 11,6 232
1.165 2.330 13,0 26,0
1.165 2.330 13,0 26,0
1.165 2.330 13,9 27,8
1.745 3.490 10,7 214
1.745 3.490 10,7 21,4
1.745 3.490 11,6 232
1.355 2.7110 13,0 26,0
1.355 2.7110 13,0 26,0
1.355 2.7110 13,9 27,8
2.030 4.060 13,7 27,4
2.030 4.060 13,7 27,4
2.030 4.060 13,7 27,4
1.580 3.160 16,3 32,6
1.580 3.160 16,3 32,6
1.580 3.160 16,4 32,8

Composicion de entrega
de la version B

Perfil de apoyo ,,B”

Tipo: 60 A

Tipo: 70A / 80A / S0 A
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